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Symbolforklaring och sikerhetsanvisningar

1 Symbolforklaring och sikerhetsanvisningar

1.1 Symbolforklaring

Varningar
[ varningar markerar signalord vilka slags féljder det kan fa och hur allvar-
liga foljderna kan bli om sakerhetsatgarderna inte foljs.

Foljande signalord dr definierade och kan forekomma i det har dokumen-
tet:

FARA betyder att svéra eller livshotande personskador kommer att upp-
sta.

& VARNING

VARNING betyder att svéra till livshotande personskador kan kommaatt
uppsta.

/I\ SEuPP

SE UPP betyder att latta till medelsvara personskador kan uppsta.

ANVISNING betyder att sakskador kan uppsta.

Viktig information

]

Viktig information som inte anger fara fér manniskor eller material
betecknas med informationssymbolen har intill.

Ytterligare symboler

m Betydelse
>

Atgardssteg
> Hanvisning till ett annat stalle i dokumentet
. Upprakning/post i lista

- Upprakning/post i lista (2:a nivan)
Tab. 1

1.2  Allmanna sakerhetsanvisningar

Denna installatérshandledning ar avsedd for rormokare, varmeinstalla-

torer och elektriker.

» Las alla installatérshandledningar (varmepump, reglersystem, etc.)
noggrant fore installation.

» Observera sakerhetsanvisningar och varningar.

» Observeranationellaoch regionala bestammelser, tekniska regelverk
och riktlinjer.

» Dokumentera allt arbete som utférs.

/\ Avsedd anvindning

Denna varmepump ar avsedd att anvandas i slutna varmesystem for hus-

hall. All annan anvandning betraktas som olamplig. Eventuella skador
som uppstar pa grund av sadan anvandning ar uteslutna fran ansvar.

A\ Installation, driftsittning och service
Installation, driftsattning och service av varmepumpen far endast utfo-
ras av utbildad personal.

» Anvand endast original reservdelar.

A\ Elarbeten
Elarbeten far endast utforas av behdrig elinstallator.

Innan arbete utfors:

» Koppla fran nitspanningen pd alla poler och sikra mot aterinkopp-
ling.

» Kontrollera att spanningen ar frankopplad.

» Beakta dven anslutningsschemat for 6vriga anlaggningsdelar.

A\ Anslutning till elnit
Enhetens elektriska anslutning maste kunna brytas pa ett sakert sitt.

» Installera en allpolig sakerhetsbrytare som bryter all strom till enhe-
ten. Sakerhetsbrytaren ska vara av kategori Il for Gverspanning.

A\ Nitkabel
Om nétkabeln ar skadad maste den bytas ut av tillverkaren, dess service-
tekniker eller liknande kvalificerade personer for att undvika fara.

A\ Anslutning till vattennit

Denna enhet dr avsedd att kopplas permanent till vattennatet och skall
inte anslutas med slangsats.

Maximalt tillatet inloppsvattentryck ar 10 bar.

Lagsta tilldtna inloppsvattentryck ar 2 bar.

A\ Overlimnande till anvindaren
Instruera anvandaren om anvandningen av och driftanvisningen for var-
mesystemet vid dverlamnandet.
» Forklara hur systemet anvands, och informera framfor allt om alla
sakerhetsrelevanta atgarder.
» Papeka sarskilt foljande punkter:
- Ombyggnad eller reparation far endast utforas av en behérig
installator.
- For sdker och miljovanlig drift ska en inspektion utféras minst en
gang per ar och rengdring och underhall genomforas vid behov.
» Papeka mojliga foljder (lindriga till livshotande personskador eller
sakskador) vid felaktig eller icke fackmassig inspektion, rengéring
och underhall.
» Overlamna installations- och bruksanvisningarna till igaren fér forva-
ring.
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Foreskrifter

2 Foreskrifter

Detta ar en originalhandbok. Oversittning far ej ske utan godkinnande

av tillverkaren.

Folj direktiven och foreskrifterna nedan:

+ Detansvariga elférsorjningsforetagets lokala bestammelser och fore-
skrifter med tillhérande specialregler

« Nationella byggnadsstadgar

- F-gasforordningen

- EN 50160 (Spanningens egenskaper i elnat for allman distribution)

- EN 12828 (Varmesystem i byggnader - Utférande och installation av
vattenburna varmesystem)

« EN 1717 (Skydd mot fororening av dricksvatten - Allmanna krav pa
skyddsdon for att forhindra férorening genom éterstrémning)

» EN378 (kylanlaggningar och varmepumpar - sakerhetstekniska och
miljorelaterade krav)

2.1 Vattenkvalitet

Vattenkvalitet for virmesystemet

Varmepumparna arbetar pa lagre temperaturer 4n manga andra varme-

system. Med det menas att den termiska avluftningen ar mindre effektiv

an vid anlaggningar med el-, olje- eller gaspannor och att syrehalten ald-

rig ar lika ldg som i sddana anlaggningar. Det innebdr att varmesystemet

blir mer kansligt for korrosion vid aggressivt vatten.

Forebyggande atgarder maste vidtas om varmesystemet regelbundet

behdover fyllas pa eller om en provtagning visar att varmevattnet inte ar

klart.

Forebyggande atgarder kan exempelvis utgoras av att varmesystemet

forses med en magnetitavskiljare och en avluftningsventil.

Atgarder for varmesystem som behover fyllas pa upprepade ganger:

» Setill att expansionskarlet kapacitet ar tillracklig i forhallande till var-
mesystemets volym.

» Byt ut expansionskarlet.

» Kontrollera att varmesystemet inte lacker.

En systemavdelare med varmevaxlare kan behévs om gransvardenai

tabellen 2 inte kan uppnas.

Tillsitt endast giftfria pH-vdrdeshdjande tillsatser i vattnet och hall

vattnet rent.

De angivna gransvardena i tabellen 2 behéver uppnas for att sakerstalla

varmepumpens prestanda och drift under hela dess livslangd.

Vattematet

Hardhet <3°dH
Syrehalt <1mg/l
Koldioxid, CO, <1mg/l
Kloridjoner, CI <250 mg/l
Sulfat, SO, <100 mg/l
Konduktivitet <350 pS/cm
pH-varde 7,5-9

Tab. 2  Vattenkvalitet

Extra vattenbehandling for att forhindra kalkavlagringar

Lag vattenkvalitet 6kar risken for slam- och kalkbildning. Detta kan leda
till funktionsfel och skador pa varmevaxlaren i virmepumpen. Enligt gal-
lande direktiv VDI 2035 "Undvika skador i vattenvarmesystem" och
beroende pa pafyliningsvattnets hardhet, volym och anlaggningens
totala effekt, kan vattenbehandling behdvas for att forhindra skador pa
grund av kalkbildning.

]

Om de angivna gransvardena for vattnets hardhet i tabellen 2 éverskrids
sa minskar varmepumpens effekt med tiden. Nar effekten tydligt har
minskat maste gransvardena i bild 1 uppfyllas for att virmepumpen ska
fungera ordentligt och ge avsedd varmeeffekt under hela livslangden.

Varmepum-
pens effekt tet/hardhet
[kw] hos pafyll-
ningsvattnet
[°dh]
Q<50 Krav enligt bild 1
Tab. 3  Tabell fér virmepumpar

Total alkalini- | Maximal méngd pafyllnings- och
kompletteringsvatten V,,,, [m°]

Krav enligt bild 1

Vv [md]
2,60
2,40

2,20 N\

2,00 N\
1,80 N\
1,60 \ A

1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

0 5 10 15
Hy [°dH]
0010036248-002

Bild 1 Gransvarden for vattenbehandling i virmepumpsystem

A Ovanfor kurvan ska helt avjoniserat pafyliningsvatten med en
elektrisk konduktivitet pa < 10 mikrosiemens/cm anvéndas.

B Under kurvan ska obehandlat kranvatten anvandas. Observera
reglerna for dricksvattenhantering vid pafyliningen.

H, Vattenhardhet.

v Total vattenmangd: Fyllnings- och péfyliningsvattenmangd i var-
mesystemet under varmepumpens livslangd.

Om den totala vattenmangden ligger ovanfér granskurvan i diagrammet
(=>bild 1) méste lampliga atgarder for vattenbehandling vidtas.

Lampliga atgérder ar:
« Anvand helt avjoniserat pafyliningsvatten med en elektrisk kondukti-
vitet pa < 10 mikrosiemens/cm.

Forhindra syre fran att komma in i varmvattnet genom att anvanda ett
expansionskarl med ratt storlek.

Om diffusions6ppna ror anvands maste systemet avdelas med hjalp av
en varmevaxlare.
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Produktbeskrivning

3 Produktbeskrivning

3.1 Leveransinnehall

0010036351-002

Bild2  Leveransinnehall

[1] Varmepump

[2]  Design-kit inklusive K30 RF-modul

[3] Avstdngningsventil med partikelfilter och magnetitindikator for
varmesystemet

[4] Utomhustemperatursensor

[5] Framledningstemperatursensor

[6] Forlangningskabel till framledningstemperatursensor

[7]  Sékerhetsventil for kdldbararsystemet

[8] Manometer for kdldbararsystemet

[9] Kontakter till installermodul (anslutning TW1 (bla) och TW2 (vit))

[10] Dokumentsats

[11] Tillbehorslada

3.2 Information om varmepumpen

Geo 600E ar en varmepump utan integrerad varmvattenberedare.
Geo 600E har glasfront eller platfront.

Varmepumpen far endast anvandas i slutna varmvatten-varmesystem

enligt EN 12828 annan anvandning ar inte tillaten. Vi ansvarar inte for
skador som beror pa otillaten anvandning.

3.3  Konformitetsforklaring

Denna produkt uppfyller i konstruktion och driftbeteende de europeiska
och nationella kraven.

C CE-markningen intygar att produkten motsvarar all tillamplig
EU-lagstiftning som markningen foreskriver.
Konformitetsforklaringen i sin helhet finns tillganglig pa natet:
www.bosch-thermotechnology.com.

3.4  Typskylt

Typskylten sitter pa hydromodulens bottenplat innanfor frontplaten. Dar
finns uppgifter om varmepumpens effekt, artikelnummer, serienummer
och tillverkningsdatum.
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Produktbeskrivning

3.5

Produktoversikt

0010035554-005

Bild3  Produktéversikt

[A]
(B]
(1]
(2]
(3]
(4]
(5]

(6]
(7]
(8]
[9]
[10]
(11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

606E och 608E
612E och 616E

3-vags ventil

Pafylinadssats

Elldda

Typskylt

Leveransplacering av hallare till K30 RF-modul. Kabeln ar anslu-
ten fran fabrik, bade i vairmepumpen och i hallaren. Vid driftsatt-
ningska hallaren placeras pa varmepumpens tak med hjalp av den
i hllaren inbyggda magneten. Alternativt kan hallaren skruvas
upp pd vags.

Eltillskott

Varmebarararpump

Membranexpansionskarl

Elkabel (starkstrom), monterad fran fabrik

Varmevaxlare

Koldbararpump

Tryckvakt

Elektronisk expansionsventil

Kompressor

Torkfilter (installeras vid eventuell service pa koldmediekrets)
Inverter

Risk for elektriska stotar
Varmepumpens holje kan bli stromférande.

» Varmepumpens elkabel (starkstrom) ar monterad fran fabrik. Om
installatéren drar fram egen elkabel maste den formonterade elka-
beln kopplas ur och tas bort.
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Produktbeskrivning

3.6  Matt, minimiavstand och réranslutningar

. 600 . >0
>0 T >0 b4
" e >200 < I 100 0 OO
: l
600
1180
> 800
A 4 f==———————="3
v
0010026567-003

Bild4  Matt och minimiavstand

]

*Vid anslutning av kablar bakifran maste virmepumpen installeras minst
50 mm fran vagg.
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Produktbeskrivning
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Bild5  Matt anslutningar, takvy
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Produktbeskrivning
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0010026545-002

Bild6  Anslutningar varmepump, takvy

[1] Elanslutningar (kommunikation- och givarkablar)

[2]  Returfran varmesystem/varmvattenberedning (varmvattenbere-
dare)

[3]  Framledning till virmesystem

[4]  Framledning till varmvattenberedning (varmvattenberedare)

[56] Koldbararein

[6] Koldbarare ut

[7]1 Elanslutningar (starkstrém, ansluten fran fabrik)

[8] Reserv (elanslutningar)

3.7 Tillbehor

3.7.1 Erforderliga systemkomponenter

]

Tilloehor i leveransinnehall varierar beroende varumarke och vilket land
installationen utfors. Kontakta leverantdr fér information om komplett
leveransinnehall.

Foljande komponenter kravs for driftsattning och drift av systemet.

Varmesystemet:

+ Membranexpansionskarl

+  Manometer

«  Sakerhetsventil

« Automatisk avluftare

« Utrustning for pafylinad av varme- och varmvattensystem

Varmvattenberedning:
« Varmvattenberedare

+ Automatisk avluftare

Tappvarmvatten:
« Termostatisk blandningsventil

3.7.2  Valfriatillbehor

Féljande tillbehor kan valjas till och kravs inte for drift av systemet:
+ Bufferttank

+ Golvstall

+ Tradad/tradlos rumsgivare

+ Rumsenhet

+ Cirkulationspump varmesystem

+ Cirkulationspump varmvatten

Geo 600 E - 6721840692 (2022/10)



Forbered innan installation

4 Forbered innan installation

» Montera anslutningsror for kdldbararsystem, varmesystem och tapp-
vatten i lokalen fram till uppstallningsplatsen for varmepumpen.

» Varmepumpinstallation, energiborrning samt kdldbararinstallation
maste folja gillande regler.

» Jord som anvands for aterfyllning runt koldbararslangen far inte inne-
hélla stenar eller andra vassa féremal. Provtryck koldbararsystemet
innan aterfyllning for att sakerstalla att systemet ar tatt.

» Vid kapning av kéldbararslangen ar det viktigt att smuts och grus inte
kommer in i systemet. Detta kan orsaka stopp i varmepumpen samt
forstora komponenter.

4.1  Placering av virmepump

- Varmepumpen placeras inomhus, pa ett plant och stabilt underlag
som tal en tyngd av minst 250 kg.

- Omgivningstemperaturen runt varmepumpen ska ligga mellan
+10°Coch +35°C.

« Vid placering ska hansyn tas till virmepumpens ljudutbredning,
lamplig placering ar intill yttervagg eller isolerad mellanvagg

+ Enavrinning/golvbrunn ska finnas i det rum som varmepumpen pla-
cerasi.

4.2  Spolning av virmesystemet

Skada pa anlaggningen pa grund av foremal i réren!

Foremal och partiklar i virmesystemet forsamrar flodet och leder till
driftstorningar.

» Spolaigenom rornatet sa att foremal avlagsnas.

Varmepumpen ar en del i ett varmesystem. Fel i varmepumpen kan orsa-
kas av dalig vattenkvalitet i radiatorer/golvslingor eller av att systemet
syresatts kontinuerligt.

Syre orsakar korrosionsprodukter i form av magnetit och sediment.

Magnetit har en slipande paverkan pa varmesystemets pumpar, ventiler
och delar med turbulent strémning t.ex kondensorn.

Magnetitfilter ska installeras om det fastnar mycket smuts pa magnetitin-
dikatorn i partikelfiltret for att sakerstalla virmepumpens funktion.

Varmesystem som kraver regelbunden pafylining eller dar varmevatten
vid urtappning av vattenprov inte ger klart vatten, kraver atgard innan
installation av varmepump, t.ex att varmesystemet kompletteras med
magnetitfilter och avluftare.

Atgérder vid regelbunden pafylining - byte av expansionskirl, kontroll av
expanionskarlets storlek mot systemvolym och lacksokning av varmesys-
temet.

Eventuellt kan en mellanvéxlare kravas for att skydda varmepumpen.

4.3  Termostatventiler

Termostatventiler pa radiatorer och golvslingor kan paverka varmesyste-
met negativt genom att de bromsar upp flodet och pa s vis maste varme-
pumpen kompensera med en hogre temperatur vilket ger en hogre
driftkostnad. Om termostatventiler finns installerade bor dessa inte stal-
las for lagt.

10
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Installation

5 Installation

5.1  Transport och lagring

Véarmepumpen ska alltid transporteras och forvaras staende. Dock far
varmepumpen lutas tillfélligt, men ej laggas ned. Kylmodulen ska alltid
vara i uppratt lage.

Véarmepumpen far inte lagras vid minusgrader.

5.1.1 Transportalternativ
Varmepumpen kan transporteras som hel enhet, delad i tva eller tre
delar.
+ A-Transportalternativ komplett varmepump.
+ B-Transportalternativ vid begransat hojdutrymme och/eller nar vik-
ten behover delas upp.
C - Transportalternativ da vikten behéver delas upp.
D - Transportalternativ vid begransat hojdutrymme och/eller nar vik-
ten behover delas upp.

A

B

0010028189-002

Bild 7 Transportalternativ A och B

[A]  Helvarmepump
[B] Varmepumpitvadelar

Geo 600 E - 6721840692 (2022/10)
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Bild8  Transportalternativ C och D
[C] Varmepumpitvadelar [D]  Véarmepumpitre delar
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Installation

Delning av virmepump

B1

2.
J 0010028061-003

Bild9  Delning varmepump
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Installation

0010028065-003

Bild 10  Delning varmepump

Geo 600 E - 6721840692 (2022/10)
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Installation

0010028156-003

Bild 11 Delning varmepump

0010028193-002

Bild 12 Delning varmepump

15
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Installation

5.2 Uppackning

» Avlagsna forpackningen med hjélp av anvisningarna pa forpack-
ningen.

» Taut medféljande tillbehor.

» Kontrollera att leveransinnehallet ar korrekt.

5.3 Checklista

[i]

Varje installation ar unik. Féljande checklista ger en allman beskrivning
om hur installationen bér ga till.

. Anslut draneringsslang.

. Anslut varmepumpen till kldbararsystemet.

. Anslut virmepumpen till varmesystemet.

. Anslut virmepumpen till varmvattenberedning.

. Ansluta tappvattenkretsen.

. Montera utemperaturgivare.

. Montera eventuella tillbehor.

. Anslut eventuell CAN-BUS-ledning till tillbehor.

. Anslut eventuell EMS-BUS-ledning till tillbehor.

10.Fyll pa och lufta ur kéldbararsystemet.

11.Fyll pa och lufta ur varmesystemet.

12.Anslut virmepumpen till elsystemet.

13.Driftsatt vairmepumpen genom att utféra nodvandiga installningar
med hjalp av reglercentralen.

14 Kontrollera att samtliga givare visar rimliga varden.

15.Kontrollera och rensa partikelfilter.

16.Kontrollera varmepumpens funktion.

5.4  Vridbar display

i}
For att underlatta vid installation och service, ar det mojligt att vrida upp

displayen. Observera att det bara dr mojligt att vrida displayen da front-
platen &r demonterad.

© 00 NO OB~ WN =

5.5  Anslutning

5.5.1 Roranslutningar allmént

Risk for funktionsstorning pa grund av fororeningar i ror!

Partiklar, metall-/plastspan, rester av lin och gangtejp och liknande
material kan fastna i pumpar, ventiler och varmevaxlare.

» Undvik att fa in partiklar i rorsystemet.

» Latinte rordelar och kopplingar ligga direkt pa marken.

» Setill att inga span blir kvar i roren vid eventuell gradning.

[i]

Rormaterial

» For att undvika skador pa koldbararpump ska enbart kopparror, rost-
friaror eller plastror anvandas som rérledning mellan varmepump
och kollektorn. Inomhus ska endast metallror av koppar eller rostfritt
material anvandas. | de fall etanol anvands som frostskyddsvatska
maste, av brandskyddsskal, kopparror eller rostfria ror anvandas

]

Isolering
» Allavarme-ochkdldbarande ledningar ska férses med lamplig varme-
respektive kondensisolering enligt gallande normer.

» Rorledningar mellan varmepump och varmvattenberedare maste iso-
leras for att uppna bésta varmvattenprestanda och effektivitet.

]

Dimensionering

» Max. tilldten rorlangd mellan varmepump och varmvattenberedare ar
10 m (enkel vag).

16
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5.5.2  Ansluta draneringsslang
Dra en dréneringsslang (innerdiameter 10 mm) fran draneringsanslut-
ningen till en frostfri avrinning. Draneringsslangen ingar ej i leveransen.

0010028243-001

Bild 13 Ansluta dréneringsslang

[1]  Dréneringsanslutning » Anslut koldbarare ut [2].
[2] Dréneringsslang

5.5.3 Ansluta virmepumpen till koldbararsystemet o O Q Q

Sakerhetsventil, manometer och eventuellt extra expansionskarl maste

monteras i koldbararsystemet (ingar ej i leveransen).

Montera alla delar i kdldbararsystemet enligt systemlsning. % %

» Sakerstall att expansionskarlets volym motsvarar minst 3% av kold- & ¢
bararsystemets totala volym. Vid behov, montera ett extra membran-
expansionskarl med ett fortryck pa 0,8-1,0 bar, pa vaggen i nirheten
av varmepumpen.

» Montera sakerhetsventil (3 bar).

» Montera manometer (0-4 bar).

» Dra spillvattenledning fran sakerhetsventilen till en behallare som ar
placerad i frostfri miljo.

» Anslut koldbarare in [1].

0010028225-001

Bild 14 Vdrmepump anslutningar koldbérarsystem

[1] Koldbararein
[2] Koldbarare ut

Geo 600 E - 6721840692 (2022/10) 17
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5.5.4 Ansluta vairmepumpen till virmesystemet
Montera alla delar i varmesystemet enligt systemldsning.

& VARNING

Risk for skada pa systemet

Om sakerhetsventilens funktion inte kan garanteras uppstar overtryck i
systemet.

» Sakerstall att sakerhetsventilens utlopp aldrig kan blockeras eller
stangas.

[i]

Expansionskarl, sakerhetsventil, manometer och automatisk avluftare
maste monteras i varmesystemet (ingdr ej i leveransen).

[i]

Eftersom de varmesystem som varmepumpen monteras i ser olika ut, se
till att noggrant kontrollera dimensioneringen av expansionskarlet med
hansyn taget till virmesystemets storlek, varmesystemets lagsta/hogsta
tillatna tryck, temperaturer i virmesystemet, virmepumpens effekt
samt expansionskarlets beskaffenhet som volym och fortryck. For mer
information om varmepumpen, se tekniska data for vairmepumpen. For
mer information om expansionskarlet, se teknisk information fran leve-
rantdren av expansionskarlet.

Montera automatisk avluftare.

Montera sakerhetsventil (max. 3 bar).

Dra spillvattenledning fran sakerhetsventil till en frostfri avrinning.
Montera manometer (0 - 4 bar).

Montera partikelfilter.

Montera membranexpansionskarl.

Montera eventuellt cirkulationspump for varmesystemet.

Montera eventuellt sakerhetstermostat.

| vissa lander kravs att en sakerhetstermostat monteras i golvvarme-

vVvVvyVvVvvVyYVYyYVYY

kretsar. Sakerhetstermostaten ansluts till extern ingang 1-3 painstal-

lermodulen. Stall in funktion for extern ingang (= handledning for
reglercentralen).
» Anslut returledningen fran varmesystemet [1].

» Anslut framledningen till vairmesystemet [2].

EEQQQ

>
1

0010029434-001

Bild 15 Varmepump anslutningar virmesystem

[1]  Returfran varmesystem
[2]  Framledning till virmesystem

5.5.5 Ansluta varmepumpen till varmvattenberedning
Montera alla delar i varmvattenberedningen enligt systemldsning.

]

Varmvattenberedare och automatisk avluftare maste monteras i varm-
vattenberedningen (ingar €] i leveransen).

» Montera varmvattenberedare.

» Montera automatisk avluftare.

» Anslut gemensam returledning fran varmesystem/varmvattenbered-
ning [1].

» Anslut framledningen till varmvattenberedning [2].

EQEQ@

o
o

0010030168-001

Bild 16 Varmepump anslutningar varmvattenberedning

[1]  Returfran varmesystem/varmvattenberedning
[2]  Framledning till varmvattenberedning

18
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5.5.6 Ansluta tappvattenkretsen
Montera alla delar i tappvattenkretsen enligt systemlosning.

A VARNING

Risk for skada pa systemet

Om sakerhetsventilens funktion inte kan garanteras uppstar overtryck i
systemet.

» Sakerstall att sakerhetsventilens utlopp aldrig kan blockeras eller
stdngas.

A VARNING

Skallningsrisk!
Eftersom varmvattentemperaturer 6ver 60 °C kan nas nar kunden aktive-

rar extra varmvattenfunktion, varmvattenspets eller daglig uppvarm-
ning, maste en termostatisk blandningsventil installeras.

]

Sakerhetsventil, backventil ndrainkommande kallvatten, pafyliningsven-
til och termostatisk blandningsventil maste monteras i tappvattenkret-
sen (ingdr ej i leveransen).

» Montera sakerhetsventil, kallvattenventil med backventil och ter-
mostatisk blandningsventil for tappvattenkretsen.

» Draspillvattenledning fran sakerhetsventilen till en frostfri avrinning,
med luftgap till avlopp.

» Anslut eventuellt cirkulationspump for tappvarmvatten (tillbehor).

» Anslut varmvatten ut fran varmvattenberedare.

» Anslut kallvatten in till varmvattenberedare.

» Tappvattenanlaggningen skall utforas sa att den skyddas fran forore-

ning
5.6  Elektrisk anslutning

Risk for elektriska stotar!
Komponenter i vairmepumpen ar stromférande.
» Bryt huvudstrémmen innan arbete utfors pa den elektriska delen.

Skador pa anldaggningen uppstar om den spanningssatts utan vat-
ten.

Komponenter i vdrmeanlaggningen kan éverhettas om spanningen slas
pa innan vatten fyllts pa.

» Fyll och trycksatt varmvattenberedare och varmesystem innan
anlaggningen spanningssatts.

]

Varmepumpens elektriska anslutning maste kunna brytas pa ett sakert

satt.

» Installera en separat sakerhetsbrytare som bryter all strom till varme-
pumpen. Vid separat elmatning kravs en sakerhetsbrytare for varje
matning.

]

Se till att samtliga komponenter i anlaggningen som ar elektriskt
anslutna, r anslutna till jord.

]

Varmepumpens elkabel (starkstrom) ar monterad fran fabrik. Om instal-
latoren drar fram egen elkabel maste den férmonterade elkabeln kopplas
ur och tas bort.

]

For rekommenderade sakringsstorlekar, se kapitel Tekniska data.

Alla reglerings-, styr- och sakerhetsanordningar pa virmepumpen ar

kopplade och kontrollerade vid leverans.

» Valj kabelarea och kabeltyp som motsvarar aktuell avsakring och for-
laggningssatt.

» Anslut virmepumpen enligt elschema. Ytterligare forbrukare far inte
anslutas,

» Om varmepumpen ska anslutas via jordfelsbrytare ska en separat
jordfelsbrytare fér virmepumpen anvandas. Folj gallande foreskrif-
ter.

» Beakta fargkodningen vid byte av kretskort.

5.6.1 CAN-BUS

ANVISNING

Skador pa systemet uppstar om 12V- och CAN-BUS-anslutningarna
forvaxlas!

Kommunikationskretsarna ar inte konstruerade for att hantera 12V kon-
stant spanning.

» Kontrollera att kablarna ar anslutna pa kontakter med motsvarande
markning pa modulerna.

]

CAN-BUS anslutna tillbehor, t.ex effektvakt, ansluts pa installermodulen
i virmepumpen parallellt pa CAN-BUS anslutningen till I/0-modulen. De
kan ocksa anslutas i serie med andra CAN-BUS anslutna enheter.

ANVISNING
Felaktig funktion pa grund av stérning!

Starkstromledningar (230/400V) i narheten av kommunikationsledning
kan ge upphov till funktionsfel i varmepumpen.

» Forlagg givarkablar, EMS-BUS- ledning och skarmad CAN-BUS-led-
ning separat fran natkabel. Minimiavstand 100 mm. Forlaggning av
BUS-ledning tillsammans med givarkablar ar tillatet.

]

EMS-BUS och CAN-BUS é&r inte kompatibla.
» Kopplainte ihop EMS-BUS enheter med CAN-BUS enheter.

De olika kretskorten i virmepumpen forbinds med en kommunikations-
ledning, CAN-BUS. CAN (Controller Area Network) ar ett tva-tradssys-
tem for kommunikation mellan mikroprocessorbaserade moduler/
kretskort.

+ Lampligkabel for extern forlaggning ar ledning LIYCY (TP) 2x2x0,75,
ellerlikvardig. Alternativ kabel ska haminst 0,75 mm? tvarsnittsarea,
samt vara partvinnad, skarmad och godkénd foér utomhusbruk vid for-
laggning utomhus.

- Maximal ledningslangd ar 30 m.

+  Omkopplare Term anvands for att markera bérjan och slutet pa en
CAN-BUS-slinga. Sakerstall att ratt kort ar terminerade och att samt-
liga 6vriga omkopplare star i motsatt position.

Geo 600 E - 6721840692 (2022/10)
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FGND%QT
caNL 8 &
CANH & &~
12V &

CANbus

6720 809 156-24.11

Bild 17 Terminering CAN-BUS

On  Terminerad CAN-BUS
Off  Ejterminerad CAN-BUS

5.6.2 EMS-BUS

Reglercentralen och installermodulen forbinds med EMS-BUS.

Reglercentralen far spanning via BUS kabeln. Polaritet ar irrelevant for

de tvd kablarna i EMS-BUSen.

For EMS-BUS anslutna tillbehdr géller att (se dven installationsanvisning

for varje enskilt tillbehor):

» OmfleraBUS enheter ar installerade, ska dessa ha ett minimiavstand
pa 100 mm mellan sig.

» Om flera BUS enheter &r installerade, anslut dessa i serie eller i ett
stjarnnat.

» Anvand kabel med minst 0,5 mmZ tvérsnittsarea.

» Anvand skarmad kabel om yttre induktiv paverkan forekommer (t.ex
solcellsanlaggningar). Skarmen ska endast jordas till chassi i ena
anden.

5.6.3 Externaanslutningar

For att undvika induktiv paverkan bor alla lagspanningsledare (mat-
strom) dras med ett minsta avstand pa 100 mm fran stromférande 230
V-och 400 V-kablar.

Om ledaren till temperaturgivare maste forlangas ska foljande ledardia-
metrar anvandas:

- Upptill 20 m lang kabel: 0,75 till 1,50 mm?

« Upp till 30 m lang kabel: 1,0 till 1,50 mm?

[i]
Max belastning reldutgangar: 2A, cose >0,4. Vid hogre belastning mon-
teras mellanrela.

5.6.4 Externaingangar

Sakskada pa grund av felaktig anslutning!

Anslutningar avsedda for annan spanning eller stromstyrka kan medfdra

skador pa elektriska komponenter.

» Gor endast anslutningar till varmepumpens externa ingdngar som ar
anpassade for 5V och 1 mA.

» Om mellanreld behdvs; anvand endast relaer med guldplaterade kon-
takter.

De externa ingangarna kan anvandas for att fjarrstyra vissa funktioner i
reglercentralen.

Funktionerna som aktiveras av de externaingangarna beskrivs i handled-
ningen for reglercentralen.

Den externa ingangen ansluts antingen till en strombrytare f6r manuell
aktivering eller en styrningsutrustning med reldutgang for 5 V.

5.6.5 Utomhustemperatursensor T1

]

Om kabeln till utomhustemperatursensorn ar langre dn 15 m maste en
skarmad kabel anvandas. Den skdarmade kabeln méste vara jordad i inne-
delen. Maxlangden for en skarmad kabel ar 50 m.

Kabeln till utomhustemperatursensorn maste uppfylla foljande minimik-
rav:

- Kabeldiameter: 0,5 mm2

+ Resistans: max. 50 Q/km

+ Antal ledare: 2

» Montera sensorn pa husets kallaste sida, normalt mot norr. Sensorn
maste skyddas mot direkt solstralning, ventilationsluft eller annat
som kan paverka temperaturmatningen. Sensorn far inte heller mon-
teras direkt under taket.

» Anslut utomhustemperatursensor T1 till plint T1 pd installermodu-
len.

L%

)

6720 809 156-23.11

Bild 18 Placering av utomhustemperatursensor
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5.6.6 Temperatursensor varmvatten TW1 och TW2

]

Temperatursensorn [TW2] pa varmvattenberedaren anvands endast da
varmvattenberedaren ar fabriksmonterad med denna. | alla andra fall
skall endast temperatursensor [TW1] anslutas (bestalls som tillbehor).

ﬂ

0010033771-001

Bild 19 Temperatursensor varmvatten TW1 och TW2

[A]  Varmvattenberedare med fabriksmonterade dvre [TW2, NTC
R40] och nedre [TW1, NTC R40] temperatursensorer

[B] Varmvattenberedare med endast nedre [TW1, NTC R40 tempera-
tursensor]

Geo 600 E - 6721840692 (2022/10) 21
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5.6.7  Anslutningar installermodul
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Bild 20  Anslutningar installermodul
[TO] Framledningstemperatursensor [PK2] Kyla till/fran. cirkulationspump/flaktelement m.m.
[T1] Utomhustemperatursensor [PC1] Cirkulationspump varmesystem
[TW1] Temperatursensor varmvatten, nedre
[Tw2] Temperatursensor varmvatten, 6vre \i’
H;} Exte::!:gezg ; (EVU) Max belastning relautgang PK2: 2A, cos@>0,4. Vid hogre belastning
[13] E)itgrn;nggng 3 monteras mellanreld.
[EMS-BUS] EMS-BUS for tillbehor
[CAN-BUS] CAN-BUS for tillbehor m
[04] Buzzer (extern, tillbehor)
[14] Externingdng 4 (SG) Max belastning reldutgdng PB1/PB3: 2A, cose>0,4. Vid hogre belast-
[AO] Summalarm ning monteras mellanreld eller kontaktor.
[PW2] Cirkulationspump varmvatten
[PB1/PB3] Grundvattenpump/extra koldbararpump, 230V.

Utgangen aktiveras nar grundvatten valjs som kold-

barare
[PB3, 0-10V] Hastighetsstyrning extra kéldbararpump, 0-10V
[MD1] Anslutning av daggpunktsgivare. Maximalt 5 givare

kan anslutas
22 Geo 600 E - 6721840692 (2022/10)
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5.7  Montering av design-kit

P ?

&
0010026570-003 9 1 2x 6x @

Bild 21 Montering av design-kit

—

[max. 2,5 Nm] 1l 7.

[max. 2,5 Nm]

2. a0

5 - 0010027960-003

Bild 22 Montering av design-kit
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0010027664-003

Bild 23 Montering av design-kit

Geo 600 E - 6721840692 (2022/10)
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5.8  Placering av hallare till K30 RF

]

Information om K30 RF, om WiFi-uppkoppling, uppkoppling till internet
och om inkoppling av tillbehér finns i appen IVT Anywhere Il och i for-
packningen till K30 RF-modulen.

« Hallaren monteras pa virmepumpens takplat med magnet eller pa
vagg i anslutning till virmepumpen, detta for basta méjliga tackning
fran mottagaren.

0010024165

Bild 24  Placering av héllare pa varmepumpens takplat. Pa bilden visas
forutom hallaren dven K30 RF-modulen isatt i hallaren

» Placeras pa varmepumpens takplat med magnet.
» Prova olika alternativ for basta tackning (A, B, C).

Montering pa vigg

e

0010024168-002

Bild 25 Placering av héllare pa vagg

Vid placering av hallare pa vagg.

1. Hitta en plats i anslutning till virmepumpen med basta tackning.
2. Markera var hélen ska borras.

3. Borra med for vaggmaterialet lamplig borr.

4. Skruva fast hallaren pa vaggen.

@ 0010036518

Bild 26 Montering av hallare pa vagg

Geo 600 E - 6721840692 (2022/10)
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Drifttagning

6 Drifttagning

A VARNING

Sakskada pa grund av sonderfrysning!
Varmaren/eltillskottet fryser sonder.

» Starta ej vairmepumpen om det finns en risk att vattnet i varmaren/
eltillskottet ar fruset.

6.1  Fyllning av koldbararsystemet
Koldbararsystemet fylls med kéldbararvatska som maste garantera ett
frysskydd ned till =15 °C. Virekommenderar bio-etanol eller en bland-
ning av vatten och propylenglykol om det ar tillatet i aktuell region. Vi
rekommenderar foljande koldbararvatskor, forutsatt att de ar tillatet i
aktuell region

Bio-etanol

En blandning av vatten och propylenglykol

Fardigblandad trimetylglycin- (betain-) baserat frysskydd. Se krav

for anvandning av trimetylglycin. Se tillverkarens instruktioner och
krav.

/I\ VARNING

» Daalkohol anvands som frostskyddsvatska far omgivningstempera-
turen kring varmepump och kéldbararledningar inte 6verstiga 28 °C.

[i]

Endast glykol, alkohol och trimetylglycin ar tillatna.

Krav for anvandning av trimetylglycin

+ Endast fardigblandade produkter avsedda for anvandning med var-
mepumpar far anvandas.
Produkten far ej blandas med andra vatskor.
Systemet maste vara nytt och rent.Ingen annan kéldbararvatska ska
haanvants i systemet tidigare.
Produkter fran olika tillverkare far ej blandas. Systemet ska innehdlla
vétska fran en enda tillverkare.
Tillverkarens alla instruktioner och villkor ska fljas, inklusive trans-
port, forvaring och framtida systemunderhall.
Endast produkter med féljande egenskaper far anviandas
- Fryspunkt-15°C.
- Légsta drifttemperatur -10 °C.
- Kinematisk viskositet vid 0°C, 5,9-6,5 mm2/s.
- Densitetvid0°C, 1070,8 - 1076,8 kg/m3.

Volymuppskattning kdldbarare

En grov uppskattning av hur stor mangd kdldbararvatska som kravs i for-
hallande till koldbararsystemets langd och rérets innerdiameter kan
goras med hjalp av tabell 4.

Innerdiameter Volym per meter
Enkelror Dubbla U-ror

28 mm 0,621 2,481
35mm 0,96 | 3,841
Tab. 4

[i]
Som bergkéldbarare anvands oftast enkla U-rér som bestar av ett nedat-
gaende och ett uppatgaende ror.

Volymexpansion koldbarare

Vid leverans ar expansionskérletﬂpé 12 liter i volym. Detta tacker system
med en volym upp till 400 liter. Ar volymen mer an 400 liter méste ett
extra expansionskarl monteras.

]

Expansionsvolymen ska vara 3% av den totala volymen, galler etanol, gly-
kol och trimetylglycin.

D000

| g

S I —
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Bild 27  Pafyllnadssats

» Anslut tvd slangar fran pafylinadsstationen till pafylinadssatsen.

i1
I
— =Y

0010030086-001

® il
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0010030141-001

Bild 28  Fyllning med pafylinadsstation

» Fyll pafylinadsstationen med kdldbararvatska. Hall i vattnet fore frys-
skyddsvatskan.

26
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» Vrid ventilerna pa pafylinadssatsen sa att de stér i pafyliningslage.

0010030142-001 '

Bild 29  Péfylinadssats i pafyliningslage

» Vrid ventilerna pa pafylinadsstationen sa att de star i blandningslage.

0010030143-001

Bild 30  Pafyllnadsstation i blandningslage

» Starta pafylinadsstationen (pumpen) och blanda kéldbararvatskan i
minst tva minuter.

]

Upprepa foljande moment for varje krets. Vid pafylining av kéldbararvat-

skai kretsen fylls en slinga i taget. Hall ventilerna stangda i de 6vriga
slingorna under processen.

» Vrid ventilerna pa pafylinadsstationen till pafyliningslage och fyll kret-

sen med koldbararvatska.

0010030147-001

Bild 31  Pafyllnadsstation i pafyliningsldge

» Nar vatskenivan sjunkit till 25 % i pafylinadsstationen ska pumpen
stoppas och mer kéldbararvatska fyllas pa och blandas.

» Nar kretsen dr full och det inte langre kommer luft ur returledningen
ska pumpen koras ytterligare minst 60 minuter (vatskan ska varaklar
och ej innehalla bubblor).

» Nar urluftningen ar klar ska kretsen trycksattas. Vrid ventilerna pa
pafylinadssatsen till tryckhojningslage och trycksitt kretsen till 2,5 -
3 bar.

0010030148-001

Bild 32  Pafylinadssats i tryckhdjningslige

» Vrid ventilerna pa péfylinadssatsen till normallage och stang av pum-
pen pa pafylinadsstationen.

0010030149-001 ]

Bild 33  Péfylinadssats i normallage

» Koppla bort slangarna och isolera pafylinadssatsen.

0010030153-001

Bild 34 Isolering av pafyllnadssats

Om annan utrustning anvands sa kravs bland annat:
Ren behéllare med kapacitet for den mangd koldbararvatska som
krédvs
Extrabehallare for uppsamling av fororenad koldbararvatska
Drankpump med filter, flodeskapacitet minst 6 m3/h, tryckhojd 60 -
80m
Tva slangar, @ 25 mm
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6.2  Fyllning och avluftning av virmepump och varmesys- ‘II

tem
S Om varmepumpen inom 48 timmar efter spanningssattning detekterar
1 onormalt hoga temperaturer kan detta tyda pa att luft finns kvar i vdrme-
Avlufta dven pa andra avluftningspunkter i virmesystemet, t.ex. radiato- systemet, varvid en automatisk urluftningssekvens startas. Kontrollera
rer. dven sa att partikelfiltret inte ar igensatt.

6.2.1 System utan bypass

— — —

ST
VC14::[ VCi1

FC92

VW1

] 0010028748-001

Bild 35 Varmepump och varmesystem utan bypass
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1. Bryt spanningen till virmepumpen.
2. Stangventil [VC11], installerad pa returen fran varmesystemet.
3. Stall ventil VW1 manuellt i mellanlage.

0010028758-001

Bild 36 Ventil VW1 i mellanldge

4. Automatisk avluftare maste installeras pa returledningen fran varme-

systemet [FC91] och pa framledningen till varmvattenberedaren
[FC92].

5. Anslut en slang till ventil [VC14] och den andra anden till ett aviopp.

6. Oppna ventilerna [VW97] och [VW95], placerade mellan ventil
[VC11] ochvarmepumpen, for att fylla vairmepumpen och varmesys-
temet.

7. Oppna ventil [VC14] och fortsatt fylla tills endast vatten kommer ur
slangen vid avloppet.

8. Stangventil [VC14].

9. Fortsatt fylla till dess att systemtrycket ar strax under 6ppnings-
trycket for varmekretsens sakerhetsventil [VL91], trycket avlases pa
manometern [GCI1].

10.Stang ventil [VW95] och [VWIT7].

11.Aterstall ventil [VW1] till sitt normallage.

12.0ppna ventil [VC11].

13.51a pa spanningen till varmepumpen and kontrollera att cirkulations-
pumpen startar.

14 Kontrollera systemtrycket och fyll vid behov pad med ytterligare vat-
ten.

6.3  Stillain virmesystemets driftstryck

Indikering pa manometern

1,2-1,5 bar |Minimalt pafyliningstryck. Vid kallt varmesystem maste
systemet fyllas till ett tryck 0,2-0,5 bar dver fortrycket i
expansionskarlet.

3 bar Maximalt pafyliningstryck vid max.temperatur pa varme-
vattnet: far inte 6verskridas (sakerhetsventilen 6ppnas).

Tab. 5 Driftstryck
» Fyll patill 2 bar om inte annat angetts.

» Om trycket inte uppehdlls: kontrollera att varmesystemet och expan-
sionskarlet ar tata.

6.4  Funktionskontroll
» Driftsatt systemet enligt handledningen for reglercentralen.
» Testa aktiva komponenter i systemet.

» Kontrollera att det finns ett varme- eller varmvattenbehov.

-eller-

» Skapa ett behov antingen genom att tappa ut varmvatten eller héja
varmekurvan (- handledning for reglercentralen).

» Kontrollera att vairmepumpen startar.

» Kontrollera att det inte finns ndgra aktuella larm.

-eller-

» Atgirda driftfel.

» Kontrollera drifttemperaturer (= handledning for reglercentralen).
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7 Funktion och drift

7.1  Virme allmént

Varmesystemet bestar av en eller flera kretsar. Varmesystemet installe-
ras enligt ett driftfall, beroende pa tillgang till och typ av tillskott. Install-
ningar for detta gors av installatéren.

7.1.1 Kretsar for virme

+ Krets 1; styrning av forsta kretsen ingar som standard i reglercentra-

len och kontrolleras av den monterade framledningstemperaturgiva-
ren, eventuellt i kombination med installerad rumsenhet.

+ Krets 2-4 (shuntad); styrning av flera kretsar finns som tillval, de for-

ses da med en shuntmodul, shunt, cirkulationspump, framlednings-
temperaturgivare, samt eventuell rumsenhet.

7.1.2  Styrsitt for virme

+ Utomhustemperaturgivare; en givare monteras pa husets ytter-
vagg. Givaren skickar signaler till reglercentralen i virmepumpen.
Styrning med utomhustemperaturgivare betyder att virmepumpen
automatiskt anpassar varmen i huset beroende pé utetemperaturen.

Kunden avgor vilken temperatur det ska vara pa varmesystemet, i for-

hallande till utetemperaturen, med hjalp av instéllning av aktuell

rumstemperatur samt eventuellt justering av varmekurva i reglercen-

tralen.

+ Utomhustemperaturgivare och rumsenhet (en rumsenhet per
krets ar mojlig); Styrning med utomhustemperaturgivare komplette-
rad med rumsenhet betyder att man dven placerar en (eller flera)
givare centralt inne i huset. Den ansluts till virmepumpen och ger
information till reglercentralen om aktuell rumstemperatur. Signalen
paverkar framledningstemperaturen. Exempelvis sanks den nar
rumsenheten anger hogre temperatur n vad som stéllts in.
Rumsenhet anvands garna nar andra faktorer an utetemperaturen
paverkar hur varmt det arinomhus. Det kan t.ex. vara nar det finns en
braskamineller ett flaktelement i huset, eller om huset ar vindkansligt
eller utsatt for direkt solinstralning.

[i]

Endast de rum dar rumsenhet sitter kan paverka regleringen av tempera-

turen for respektive varmekrets.

7.1.3 Tidsstyrning av virme

+ Semester; reglercentralen har flera program for semesterdrift, vilket
innebdr att rumstemperaturen under den valda perioden dndras till
en lagre eller hogre niva.

« Extern styrning; reglercentralen har méjlighet till extern styrning,
vilket innebar att den funktion som forvalts utfors nar reglercentralen
kanner av en insignal.

7.1.4 Driftfall
+ Med eltillskott; virmepumpen ar dimensionerad mindre an husets
toppeffekt och eltillskottet tillats ga in samtidigt med varmepumpen

for att tacka behovet, nar vairmepumpen inte klarar det pa egen hand.
Larmdrift, extra varmvatten och varmvattenspets aktiverar ocksa till-

skottet.

7.2  Energimatning

Energimatningen i virmepumpen baseras pa tryck och temperaturgi-
vare i kylkretsen samt kompressorns varvtal och tillférd effekt till inver-
tern. Felmarginalen i berakningen uppskattas i normalfallet till 5-10%.

8 Underhall

Elektriska stotar!

» Innan arbete utfors pa den elektriska delen maste huvudstrommen
brytas.

Risk for giftig gas!

Koldmediekretsen innehaller amnen som nar de friges eller utsatts for
oppen eld kan bilda en giftig gas. Gasen blockerar luftvagarna redan vid
ldga koncentrationer.

» Om koldmediekretsen ar otat ska rummet genast lamnas och vadras
ordentligt.

Risk for deformation pa grund av vdrme!

Isoleringsmaterialet i virmepumpen deformeras om det utsatts fér hoga
temperaturer.

» Anvand varmeskyddsduk eller bl6ta trasor som skydd for isolerings-
materialet vid I6darbeten i virmepumpen.

» Anvand endast originalreservdelar!
» Bestill reservdelar med hjalp av reservdelslistan.
» Ersatt demonterade tatningar och O-ringar med nya.

Vid service ska de aktiviteter som beskrivs nedan utforas.
Visa larm som aktiverats
» Kontrolleralarmloggen (= handledning for reglercentralen).
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8.1  Atkomstav hydromodul/ellada Vid installations-/underhallsarbete pa eller i elladan maste ellddan vikas

Vid installations-/underhéllsarbete pa hydromodulen kan elladan vikas undan och dppnas for att ge atkomst.
undan for att ge atkomst.

0010028400-003

Bild 37 Atkomst av hydromodul/ellida
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Atkomst av kylmodul (enkelt)
Vid enklare installations-/underhallsarbete pa kylmodulen kan fronten

demonteras for att ge atkomst.

8.2

0010028045-003

Bild 38 Atkomst av kylmodul vid enklare installations-/underhalisarbete
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8.3  Atkomst av kylmodul (avancerat)
Kylmodulen kan dras ut helt och 6ppnas upp for att underlatta vid mer
avancerat installations-/underhallsarbete samt vid transport.

0010028259-003

Bild 39 Atkomst av kylmodul vid avancerat installations-/underhéllsarbete, steg 1-5
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0010035708-001

Bild 40 Atkomst av kylmodul vid avancerat installations-/underhallsarbete, steg 6-13

dad.
A — » Se till att kopplain jordkabeln igen i de fall jordkabeln har behévts

Elektriska stotar kopplas loss, exempelvis vid servicearbete i kylmodulen.

Ifall jordkabeln (A) inte &r ansluten, kan delar av virmepumpen vara ojor-
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8.4  Overhettningsskydd

Overhettningsskyddet |6ser ut om temperaturen i eltillskottet Gverstiger
95°C.

» Kontrollera att partikelfilter inte ar igensatt och att flodet 6ver varme-

pump och varmesystem inte pa annat satt hindras.

» Kontrollera systemtrycket.

» Kontrollera varme- och varmvatteninstallningarna.

» Aterstill verhettningsskyddet genom att trycka in aterstallningsk-
nappen pa ellddans undersida.

8.5 Partikelfilter

Filtret hindrar att partiklar och smuts kommer in i vairmepumpen. Med
tiden kan filtret bli igensatt och maste rengéras.

]

For att rengora filtret behdver anlaggningen inte tommas. Filter och
avstangningsventil ar integrerade.

Rengoring av sil
» Stangventilen (1).
» Skruva av huven (2) (med handkraft).

» Plocka ut silen och rengdr den under rinnande vatten eller med tryck-

luft.
» Atermontera silen, silen dr forsedd med styrklackar som ska passa i
ursparningen i ventilen, detta for att undvika felmontering.

6720 805 915-01.11

Bild 41 Rengoéring av sil

» Skruva tillbaka huven (med handkraft).
» Oppna ventilen (4).

Kontrollera magnetitindikator

Efter installation och uppstart bor magnetitindikatorn kontrolleras med
tatare intervall. Om det fastnar mycket magnetisk smuts pa magnetsta-
veni partikelfiltret och om denna smuts frekvent orsakar larm relaterade
till daligt flode (t.ex. lagt eller daligt flode, hog framledning eller HP-larm)
skall ett magnetitfilter (se tilloehorslistan) installeras for att undvika
regelbundna tdmningar av indikatorn. Ett filter 6kar aven livslangden pa
komponenter i saval virmepumpen som i resterande delar av varmesys-
temet.

8.6 Koldmediekrets

]

Ingrepp i kdldmediekretsen far endast utforas av auktoriserade servi-
ceombud med kylbehérighet.

8.7 Information om kdldmedium

Denna enhet innehaller fluorerade véaxthusgaser som kéldmedium.
Enheten ar hermetiskt sluten. Kéldmediumsindikeringen som motsvarar
EU-férordningen nr. 517/2014 for fluorerade vaxthusgaser finner du i
enhetens anvandarhandledning.

]

Anvisning till installatéren: Nar du fyller pa kdldmedium, ta den extra
pafyliningsmangden liksom den totala mangden koldmedium i tabel-
len”information om kdldmedium ” i anvandarhandledningen.
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9 Installation av tillbehor

9.1  Cirkulationspump for varmvatten PW2
Nar PW2 ansluts till installermodulen gér cirkulationspumpen i konstant
drift, inga installningar gors i reglercentralen.

10  Miljoskydd och avfallshantering

Miljéskydd ar en grundlaggande foretagsstrategi hos Bosch-gruppen.
Kvaliteteten pa vara produkter, deras ekonomi och miljésakerhet har lika
stor betydelse for oss, och all miljoskyddslagstiftning och férordningar
foljs strikt.

Vianvander basta mdjliga teknologi och material for att skydda miljon
och tar hansyn till ekonomiska faktorer.

Forpackning

Nar det gdller forpackning ar vi delaktiga i de landsspecifika sorterings-
system som garanterar optimal atervinning.

Alla forpackningsmaterial som anvands ar miljévanliga och kan atervin-
nas.

Uttjant utrustning

Uttjant utrustning innehaller material som kan dteranvindas.

Det arlatt att separera komponentgrupperna. Alla plaster har markerats.
Pa sa satt kan de olika komponentgrupperna sorteras och lamnas till
atervinning eller avfallshantering.

Avfall som utgors av eller innehaller elektrisk och elektronisk
utrustning
Dennasymbol betyder att produkten inte far avfallshanteras
med annat avfall utan maste foras till avfallsinsamlingsstal-
len for behandling, insamling, atervinning och avfallshante-
ring.
Symbolen galler for lander med foreskrifter om elektro-
nikavfall, t.ex. "EU-direktiv 2012/19/EG om avfall som utgors av eller

innehaller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)". Dessa foreskrif-

ter faststaller ramvillkoren som géller for retur och atervinning av uttjant
elektronikutrustning i de enskilda landerna.

Eftersom elektriska apparater kan innehalla farliga dmnen maste de ater-

vinnas medvetet for att minimera mojliga miljoskador och risker for
manniskans halsa. Darutéver bidrar dtervinning av elektroniskskrot till
att spara pa naturresurserna.

For ytterligare information om en miljévanlig avfallshantering av avfall
som utgors av eller innehaller elektrisk och elektronisk utrustning, vand
digtill ansvariga myndigheter pa plats, ditt avfallshanteringsféretag eller
till den aterforsajlare du har kopt produkten av.

Ytterligare information hittar du har:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

11 Dataskyddsanvisning

= [w] Vi, Bosch Thermoteknik AB, Hjdlmarydsvégen 8,
ﬁ% 573 38 Tranas, Sverige, behandlar produktinforma-

AW I tion och monteringsanvisningar, tekniska data och
anslutningsdata, kommunikationsdata, produktregist-
rering och historisk kunddata for att tillhandahalla pro-
duktfunktionalitet (art. 6 (1) paragraf 1 (b) GDPR), for
att uppfylla var plikt angdende produktévervakning och for produktsa-
kerhet och sakerhetsskal (art. 6 (1) paragraf 1 (f) GDPR) for att saker-
stalla vara rattigheter i anslutning till garanti- och
produktregistreringsfragor (art. 6 (1) paragraf 1 (f) GDPR) och analy-
sera distributionen av vara produkter och for att tillhandahalla individan-
passad information och erbjudanden relaterade till produkten (art. 6 (1)
paragraf 1 (f) GDPR). For att tillhandahalla tjanster som sélj- och mark-
nadsforingstjanster, kontrakthantering, hantering av betalningar, pro-
grammering, allmén datahantering samt hotline/support-tjdnster kan vi
hantera och dverfora data till externa tjansteleverantorer och/eller
Bosch-anknutna foretag. | vissa fall, men bara om tillrdckligt dataskydd
kan garanteras, kan persondata dverforas till mottagare belagna utanfor
det Europeiska ekonomiska samarbetsomradet. Mer information kan
erhéllas pa begaran. Du kan kontakta var dataskyddsanvariga har: Data
Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert
Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, TYSKLAND.

Du har ratt att invanda mot hanteringen av dina personuppgifter baserat
paart. 6 (1) paragraf 1 (f) GDPR pa grunder som ar relaterade till din
specifika situation eller for direkta marknadsforingsandamal nar som
helst. For att utnyttja dina rattigheter kan du kontakta oss pa pri-
vacy.ttse@bosch.com. For mer information kan du anvanda QR-koden.
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12 Tekniska uppgifter
12.1 Tekniska data

_ _ Ewhet| _606E | 608 | GI2E | GI6E__|

Dimensioner och vikt

Hojd (utan ror, med fotter) mm 1180 1180 1180 1180
Bredd mm 600 600 600 600
Djup mm 600 600 600 600
Vikt (med design-kit) kg 173 173 207 211
Vikt (utan design-kit) kg 151 151 185 189
Vikt hydromodul kg 64 64 64 64
Vikt kylmodul kg 87 87 121 125
Vikt (med design-kit, pall och emballage) kg 188 188 222 226
Ljud

Max ljudtrycksniva (Lpp), enligt EN 1SO dB(A) 30 32 36 37
11203, vid BO/W55 °C, 1 m avstand

Ljudeffektintervall (Lyya), min.-max,. vid BO/  dB(A) 34-43 34-45 37-49 38-50
W55 °C

Ljudeffektniva (Lya), enligt EN 12102 dB(A) 36 36 41 41
Prestanda

Effektintervall vid BO/W35 °C, enligt EN kW 2-6 2-8 3-12 4-15
14511

Nominell effekt vid BO/W35 °C, enligt EN kW 4,04 4,04 6,18 6,06
14511

Maximal effekt vid BO/W35 °C, enligt EN kW 5,85 7,61 12,53 15,53
14511

Nominellt COP vid BO/W35 °C, enligt EN 4,61 4,61 4,75 4,80
14511

Nominell kyleffekt vid BO/W35 °C, enligt EN kw 3,16 3,16 4,88 4,80
14511

Maximal kyleffekt vid BO/W35 °C, enligt EN kW 4,49 5,76 9,42 11,41
14511

Nominell elférbrukning vid BO/W35 °C, enligt | kW 0,88 0,88 1,30 1,26
EN 14511

Nominell effekt vid BO/W45 °C, enligt EN kW 3,72 3,72 5,70 7,51
14511

Nominellt COP vid BO/W45 °C, enligt EN 3,51 3,51 3,56 3,71
14511

Nominell effekt vid BO/W55 °C, enligt EN kW 3,50 3,50 6,60 7,09
14511

Nominellt COP vid BO/W55 °C, enligt EN 2,81 2,81 2,80 2,90
14511

Maximal effekt, eltillskott kw 9 9 9 9

Avgiven effekt (B0O/W35 °C) vid effektbegransning
| kontrollpanelen installt varde

70% kw 3.9

71-76% kW 4,2

77-86% kW 4,5

87-89% kW 51

90-99% kw 5,3 =

70-77% kw - 53

78-85% kw s 5,9

86-92% kW - 6,5

93-99% kW 3 7,1 g 2
70-80% kw - - 8,8 10,9
81-88% kw s = 10,2 12,6
89-94% kw - - 11,2 13,8
95-99% kw s = 11,9 14,8
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. [Enhet  GO6E G08E  612E  616E |
100% kw 5,9 7,6 12,5 15,5
Effektdata enligt EN 14825

Energiklass hogtemperatursystem (+55 °C) A++ A+++ A+++ At+++
vid medelklimat

Energiklass lagtemperatursystem (+35 °C) vid A+++ A+++ A+++ At++
medelklimat

SCOP kallt klimat, hogtemperatursystem 4,03 4,16 4,39 4,28
(+55°C)

SCOP kallt klimat, lagtemperatursystem 5,36 5,70 5,85 5,918
(+35°C)

SCOP medelklimat, hogtemperatursystem 3,84 3,99 4,17 4,10
(+55°C)

SCOP medelklimat, lagtemperatursystem 5,23 5,38 5,55 5,33
(+35°C)

SCOP varmt klimat, hégtemperatursystem 3,72 4,02 4,18 4,11
(+55°C)

SCOP varmt klimat, lagtemperatursystem 5,20 5,35 5,55 5,38
(+35°C)

Sasongsbunden energieffektivitet for rums- 201 207 214 205
uppvarmning (ns ) BO/W35°C

Sasongsbunden energieffektivitet for rums- 146 152 159 156
uppvarmning (ns ) BO/W55 °C

Varmesystem

Integrerad cirkulationspump i varmesystemet Ja Ja Ja Ja
Lagenergicirkulationspump EEl < 0,20%) EEl < 0,201 EEl < 0,201 EEl < 0,20%)
Tillatet drifttryck, min./max. bar 1,2/3,0 1,2/3,0 1,2/3,0 1,2/3,0
Nominellt flode (golvvarme) I/s 0,28 0,37 0,59 0,73
Max. externt tillgangligt tryck vid nominellt kPa 70 55 24 52)
flode (golvvarme)

Nominellt flode (radiator) I/s 0,16 0,21 0,33 0,43
Max. externt tillgangligt tryck vid nominellt kPa 74 71 62 50
flode (radiator)

Max. framledningstemperatur (B 0 °C) °C 67 67 71 71
Max. framledningstemperatur (B - 3 °C) °C 65 65 71 71
Anslutning (koppar) mm 728 @28 @28 328
Koldbararsystem

Integrerad cirkulationspump i koldbararsyste- Ja Ja Ja Ja
met

Lagenergicirkulationspump EEl < 0,20 EEl < 0,207 EEl< 0,231 EEl< 0,23
Min./Max. tilltet drifttryck bar 0,5/3,0% 0,5/3,09 0,5/3,0% 0,5/3,0%
Etanolblandning (min/max) % vol 25/34 25/34 25/34 35/34
Etylenglykolblandning (min/max) % vol 30/35 30/35 30/35 30/35
Propylenglykolblandning (min/max) % vol 30/35 30/35 30/35 30/35
Nominellt flode golvvdrme (etanolblandning I/s 0,27 0,35 0,55 0,67
frostskydd -15 °C)

Nominellt flode golvvdarme (etanolblandning m®/h 0,97 1,26 1,98 2,41
frostskydd -15 °C)

Max. externt tillgangligt tryck vid nominellt kPa 62 56 93 77
flode golvvdarme (etanolblandning frostskydd -

15°C)

Nominellt flode radiator (etanolblandning I/s 0,20 0,28 0,41 0,53
frostskydd -15 °C)

Nominellt flode radiator (etanolblandning m3/h 0,72 1,01 1,48 1,91
frostskydd -15 °C)

Max. externt tillgangligt tryck vid nominellt kPa 64 61 106 93
flode (radiator)

Nominellt flode golvvarme (etylenglykolbland- | /s 0,29 0,37 0,59 0,72

ning frostskydd -15 °C)
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EXIC
Nominellt fléde golvvirme (etylenglykolbland-  m®/h 1,04
ning frostskydd -15 °C)
Max. externt tillgangligt tryck vid nominellt kPa 61
flode radiator (etylenglykolblandning frost-
skydd -15 °C)
Nominellt flode radiator (etylenglykolbland- I/s 0,21
ning frostskydd -15 °C)
Nominellt flode radiator (etylenglykolbland- m*/h 0,76
ning frostskydd -15 °C)
Max. externt tillgangligt tryck vid nominellt kPa 64
flode golvvarme (etylenglykolblandning frost-
skydd -15°C)
Nominellt flode golvvarme (propylenglykol- I/s 0,29
blandning frostskydd -15 °C)
Nominellt flode golvvarme (propylenglykol- m®/h 1,04
blandning frostskydd -15 °C)
Max. externt tillgangligt tryck vid nominellt kPa 59
flode radiator (propylenglykolblandning frost-
skydd -15 °C)
Nominellt flode radiator (propylenglykolbland-  |/s 0,21
ning frostskydd -15 °C)
Nominellt flode radiator (propylenglykolbland-| mh 0,76
ning frostskydd -15 °C)
Max. externt tillgangligt tryck vid nominellt kPa 63
flode golvvarme (propylenglykolblandning
frostskydd -15 °C)
Min./Max. inkommande temperatur °C -5/30
Anslutning (rostfritt stal) mm @28
Kompressordata
Maximalt antal kompressorstarter per timma 10
Lagsta tilldtna flode for kompressorstart [/min 5
Elektrisk data

Markspanning, varmepumpen

Markspanning, eltillskott

Antal faser, kompressor

Max driftstrém, kompressor A

Max. effekt vid kompressordift exkl. eltillskott = kW
9kW

Max. driftstrom kompressor

Max. driftstrom inkl. 9 kW eltillskott
Sakring vid eltillskott 3/6/9 kw*
Markstrom

Driftstrom

Kapslingsklass

Mijukstart ja/nej
Startstrom A
Forhallande startstrom/driftstrom

Cos ¢, vid markeffekt

Cos ¢, vid nominell effekt

Kdldmediekrets

Kéldmedium

Vikt kéldmedium kg
CO,(e) ton
Hermetiskt slutet

Kompressortyp

Mangd kompressorolja

> > > > >

400V 3N~50Hz
400V 3N~50Hz
1~
10
1,36

10
23
16/20/25
16/20/25
0,96
X1
nej®)
1,17
1,22
0,97
0,92

R410A
1,35
2,82

Ja

Rotary

0,35

GOE i
1,33 2,12
57 88
0,30 0,44
1,08 1,58
60 102
0,37 0,59
1,33 2,12
53 83
0,30 0,44
1,08 1,58
58 98
-5/30 -5/30
@28 @28
10 10
5 9

400V 3N~50Hz
400V 3N~50Hz
1~
10
1,89

10
23
16/20/25
16/20/25
0,96
X1
nej®)
1,17
1,22
0,96
0,92

R410A
1,35
2,82

Ja

Rotary

0,35

400V 3N~50Hz
400V 3N~50Hz

23
16/20/25
16/20/25

1,97
X1
nej®)
2,63
1,33
0,91
0,94

R410A
2,00
4,18

Ja

Scroll

0,90

2,59

73

0,57
2,05

90

0,72
2,59

64

0,57
2,05

85

-5/30
028

10
12

400V 3N~50Hz
400V 3N~50Hz
3~
10
4,06

9
24
16/25/25
16/25/25
1,92
X1
nej®)
2,54
1,32
0,93
0,94

R410A
2,30
4,80

Ja
Scroll
0,90
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_Emhet’ _GOGE___ | GO08E | 612 | 616E

Allmant
Installationshojd
havsnivan

1) Riktmarket for de mest effektiva cirkulationspumparna ar EEl < 0,20
2) Overvig extern cirkulationspump i installationen
3) Rekommenderat drifttryck 2,0 bar
4)
)

5

Smaltsakring typ gL-gG eller dvargbrytare med karakteristik C
Frekvensstyrd kompressor

Tab. 6  Tekniska data
12.2 Diagram cirkulationspumpar

Cirkulationspump (PCO) for virmesystemet (606E, 608E, 612E och
616E)

H [m]
8
7
6
5 ™~
N
4 N
3 AN
N
2
1
0 Q [m¥/h]
0 0,5 1 1,5 2 25 3
0010025718-001
Bild 42
Cirkulationspump (PB3) for koldbé&rare (606E, 608E)
H [m]
8
7
6
5 \\\
4
3 \\
2 AN
) N
0 Q [m3¥h]
0 0,5 1 15 2 25 3
0010025719-001
Bild 43
Cirkulationspump (PB3) for koldbérare (612E och 616E)
H [m]
14
12 =]
10
8
6
4
2
0 Q [m3h]
0 05 1 15 2 25 3 35 4
0010025720-001

Bild 44

Upp till 2000m dver

Upp till 2000m dver
havsnivan

Upp till 2000m dver
havsnivan

Upp till 2000m dver
havsnivan

40
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12.3 Systemldsningar

]

Installation av produkten far endast ske enligt de officiella systemldsningar som tillhandahalls av tillverkaren. Andra systemldsningar ar inte tillatna. Vi
ansvarar inte fér skador och problem som beror pa otillaten installation.

12.3.1 Symbolforklaring

Avstangningsventil Tryckgivare Pump
<] ] O

Backventil, flodesriktning > Differenstryckvakt Avluftare (automatisk)
12 ?
e Injusteringsventil Bufferttank El Filterventil

%]

[ II Sakerhetsventil, utlopp > B Slingtank ,L Varmvatten

3-vags regleringsventil med motor, ELB Inlopp/utlopp
@ vaxelventil A >
Pl

Termoventil Oljepanna Ror (pil anger flodesriktning)

Termometer

@ X
R

Varmepump Rorkorsning

Temperaturgivare Expansionskarl T-avgrening
Manometer Filter/sil o Differenstryckgivare
2-vags regleringsventil med motor Varmevaxlare Flodesvakt

Elpatron Dubbelmantlad varmvattenberedare Dubbelmantlad varmvattenbere-
dare med integrerad elpatron
Kompressor/flakt Manuell avluftningsventil Radiator/fjarrvarme

ﬂd«@[ﬂ[ﬂﬂ

© [ ¥e
1 DI

Tab. 7 Symboler enligt ISO/FDIS 14617
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12.3.2 Standard

c2.pC11

><
cave1

c2

SC11
—T]

vC12 P
= I_éil I_Y:I vwes

e 3 E sz97 VW96

@ Fco2
ccot
o ] e v
oo 06T I
FC31 cwi

§TWZ FW41
wil/] X

<
L VC14

reT)
| ﬂ | VW42
RN D
. . Oow1
L'X |
VW45
DwW42 \\ VW43
k7 @z <]
J
DW41 VW41
><1 w1

0010029342-003

Bild 45 Standard

A VARNING

Skallningsrisk!

Eftersom varmvattentemperaturer 6ver 60 °C kan nas nar kunden aktive-
rar extra varmvattenfunktion maste en termostatisk blandningsventil

installeras.

]

Temperatursensorn [TW2] pa varmvattenberedaren anvands endast da

varmvattenberedaren ar fabriksmonterad med denna. | alla andra fall
skall endast temperatursensor [TW1] anslutas (bestalls som tillbehdr).

42
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Standardinstallation (ingen bypass och ingen bufferttank)

Den inbyggda cirkulationspumpen cirkulerar bade varmepumpen och
varmesystemet.

| varmedrift regleras pumpen med differenstryckstyrning med automa-
tisk justering av tryckuppsattningen. Varmepumpen stoppar automa-
tiskt om det inte finns nagot varmebehov, for att ater starta nar
varmebehov ater uppstar.

Detta installationsatt anvander varmepumpens alla automatiska och
sjalvjusterande funktioner, och ar den mest energieffektiva.

]

| de fall installationen bestar av en 16 kW varmepump och enbart golv-
varme, ska en bufferttank anvandas.

Varmesystem

Varmesystemspumpen/pumparna cirkulerar virmevatten genom var-
mepumpen till respektive varmesystem och anpassar automatiskt avgi-
ven effekt efter behovet.

Om varmesystemet ar temperaturkansligt, exempelvis ett golvvarmesys-
tem, maste systemet vara utrustad med funktioner som sakrar tempera-

turen (termostat, termisk ventil eller liknande).

Om magnetitfilter (tillbehor) inte installeras, maste dnda plats for detta
reserveras.

Om extern framledningsgivare (TO) installeras i virmesystemet ska giva-

ren placeras minst 2 meter fran virmepumpen.

Varmvatten

Varmepumpen anpassar drift av kompressorn for att i driftsatt Komfort
och Normal varma tanken sa fort som méjligt och i driftsatt Eco+ med
minsta mojliga energidtgang.

Geo 600 E - 6721840692 (2022/10)
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12.3.3 Bufferttank

ca2vet c2.T0

@ m \ c2.pc11 C
o >< @» D><1-1<
c2.veit /) civciz

<

2

c1.DC11

T

k PC1 >
VC12 DC11

Scif vC11

"E > v<:14<
V3E)

2m
|-
Lag

MW41
o
i | VW42
! t ! } ow1
LAl v
VW45 |
JA TN
N2
DW41 VW41
W1
Bild 46  Bufferttank
/\ VARNING [i]
Skallningsrisk! Temperatursensorn [TW2] p& varmvattenberedaren anvinds endast d&
Eftersom varmvattentemperaturer Gver 60 °C kan ns nar kunden aktive- varmvattenberedaren ar fabriksmonterad med denna. | alla andra fall
rar extra varmvattenfunktion méaste en termostatisk blandningsventil skall endast temperatursensor [TW1] anslutas (bestalls som tillbehdr).

installeras.
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Bufferttank
Kréavs endast nar alla varmekretsar ar shuntade.

For ovrigt uppnas basta funktion och effektivitet utan bufferttank.

Varmesystem

Varmesystemspumpen/pumparna cirkulerar varmevatten genom var-
mepumpen/ bufferttanken till respektive varmesystem och anpassar
automatiskt avgiven effekt efter behovet.

Om varmesystemet ar temperaturkansligt, exempelvis ett golvvarmesys-
tem, maste systemet vara utrustad med funktioner som sakrar tempera-

turen (termostat, termisk ventil eller liknande).

Om magnetitfilter (tillbehor) inte installeras, maste dnda plats for detta
reserveras.

Varmvatten

Varmepumpen anpassar drift av kompressorn for att i driftsatt Komfort
och Normal varma tanken sa fort som méjligt och i driftsatt Eco+ med
minsta méjliga energidtgang.

Geo 600 E - 6721840692 (2022/10)
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12.3.4 Bufferttank parallell

cavet c2To

2

\ ca2.pc11 C
D><] @ D>
cavc1t / caveci12

c1.DC11

< @ D<—><]
clvelt g civciz

@ [
», ¢
% <
»-
cct sc11
< <
vc11 XVCM

N
——() b

\

MW41

I__l VW42
ok >
X |

VW45
DW42
kg

DW41 VW41

>

Pw2 >

ow1

VW43

W1

0010029351-002

Bild 47  Bufferttank parallell

A VARNING

Skallningsrisk!

Eftersom varmvattentemperaturer éver 60 °C kan nas nar kunden aktive-

rar extra varmvattenfunktion maste en termostatisk blandningsventil

installeras.

]

Temperatursensorn [TW2] pa varmvattenberedaren anvinds endast da
varmvattenberedaren ar fabriksmonterad med denna. | alla andra fall
skall endast temperatursensor [TW1] anslutas (bestalls som tillbehér).

46
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Bufferttank
Kravs endast nar alla varmekretsar ar shuntade.

For ovrigt uppnas basta funktion och effektivitet utan bufferttank.
Varmesystem
Varmesystemspumpen/pumparna cirkulerar varmevatten genom var-

mepumpen till respektive varmesystem och anpassar automatiskt avgi-
ven effekt efter behovet.

Om varmesystemet ar temperaturkansligt, exempelvis ett golvvarmesys-
tem, maste systemet vara utrustad med funktioner som sakrar tempera-
turen (termostat, termisk ventil eller liknande).

12.4 Elschema
12.4.1 Oversikt ellador

Om magnetitfilter (tillbehdr) inte installeras, maste dnda plats for detta
reserveras.

Om extern framledningsgivare (TO) installeras i virmesystemet ska giva-
ren placeras minst 2 meter fran varmepumpen.

Varmvatten

Varmepumpen anpassar drift av kompressorn for att i driftsatt Komfort
och Normal varma tanken sa fort som méjligt och i driftsatt Eco+ med
minsta mojliga energidtgang.

®

S -
- z 2 xi
wn
w
C X3
N — N
X || IX

FE

F50

0010028408-001

Bild 48 Oversikt ellddor

[A] Ellada varmepump
[B] Ellada kylmodul
[1] Installermodul

[2] |/0-modul

[F50] Manoversakring kretskort

[R10] Plats for eventuell belastningsvakt (tillbehor)
[F51] Plintsakring tillbehdrskort

[x1] Anslutningsplintar

[X3] Anslutningsplintar MOD-BUS

[X2] Anslutingsplintar begransa eltillskott

[K1] Kontaktor elsteg 1

[K2] Kontaktor elsteg 2

[FE] Overhettningsskydd eltillskott

12.4.2 Elmatning standard fran fabrik (6 kW, 8 kW, 12 kW, 16 kW)
Gemensam matning 400V 3N~.

@

400V 3N~

0010018115-001

Bild 49 Elmatning standard fran fabrik (6 kW, 8 kW, 12 kW, 16 kW)

[1]  Elmatning reglercentral, kompressor och elpatron 400V 3N~, ar
ansluten fran fabrik pd N, L1, L2, L3 och skyddsjord.

Geo 600 E - 6721840692 (2022/10)
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Risk for elektriska stotar
Varmepumpens hélje kan bli stromforande.

» Varmepumpens elkabel (starkstrom) ar monterad fran fabrik. Om
installatéren drar fram egen elkabel maste den formonterade elka-
beln kopplas ur och tas bort.

12.4.3 Kretsschema huvudkrets

X1e &

X2 o & FX2

)

L€ [4%
24 [44
L cl

L
w[o]

X0 o &

XMoo o & <

K1

EE

GND
MODB | MODbus @

MODA

JLW

for sizes 2-8kW)
w

y

L3|N
1~ inverter
(only applicable

ER1

X1 4

Filter

]

DC-choke

AN - l % 0010037350-002

©

Bild 50 Kretsschema huvudkrets, 6-8 kW
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X119 o

X2 & & GX2

K2
&>

L€ [4%

%4 [44

XMog o g o

L cl

Ll
wlo]

| Filter

Xy & ©

K1

EE

L1|L2[L3
3 ~inverter

X1 o g g o

3-12kW
4-16kW

@

GND
MODB MODbus @

MODA

U
ER1

L

DC-choke

<
o O O L 1><

©

0010037351-002

Bild 51 Kretsschema huvudkrets, 12-16 kW

(A]
(B]
[C]
(1]
(2]
(3]
(4]
(EE]
[ER1]
[FE]

Eltillskott: 3-6-9kW

Inverter

Inkommande matning, 400V 3N~
Mandverspanning installermodul
Mandverspanning 1/0-modul, 230V~
MOD-BUS fran I/0-modul

Larm utl6st 6verhettningsskydd
Eltillskott

Kompressor

Overhettningsskydd eltillskott

[K1]
[K2]
[MR1]
(X1]
(X2]

Kontaktor eltillskott steg 1

Kontaktor eltillskott steg 2
Hogtryckspressostat
Anslutningsplintar

Anslutningsplintar begransa eltillskott

Geo 600 E - 6721840692 (2022/10)
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12.4.4 Kretsschema installermodul

— =
X ©
z[ N
s
N— o
51 PCO
o
S
T Q< T0 PE &
) N GND -
T ] T1 52 PC1
§ < GND S
R0 TWI /i
™WI 8o GD PE
160 R~ TCO — N
R GND S WV1
1o ]o TC1 ®
82 GND 54
™W2 o — sy [T T PK2
] N GND o 8
& N
I Sl YN
R I GND PE
-2 el N i S
8 © GND o| %6 N
S PB1/PB3
— - —
3 K 57
0] Q GND N —_—y — — —
58
EMS NSC/IP Q2 GND ] PW2
RS EMS a| N
8§ GND &
EMS HMI N PE
R HMI
82 8T G
o) § GND E N A
[Ye] it} 0
R 12v 8l pe ]
K30-modul N g P12V -
| GND ey [T T )
CANbus HMI ® & CANH = !
] N
& & CANL .
61
CANbus 83 12V
R 5; CANH N | — ki
@ ol 62
RS CANL im .
¥ 3 GND T ey |
w
5 FE
off . w64 - @
. g .
On ﬁ N
—o0oz2a0a ooZz2ao3f - Q a a
9533126282983 c58<286
34 35 36 37 || 38 39 40 4142 43 44 45 46 || 47 48 49 50 5a
2 9 g 2 B2 A A A~ B - A~ P~ ]
R
PCoO
& & é
[a)
o
Kol ;
- g 0010018029-003
m
S 3 E 83 «
Bild 52 Kretsschema installermodul
[A] Installermodul [11] Externingdng 1 (EVU)
[B] P=1, C-modell [12] Externingdng 2
P=2, E-modell [13] Externingdng 3
A=0, Standardinstallning [14] Externingdng 4 (SG)
[1] Mandverspanning, 230V~ [TO] Framledningstemperatursensor
[4] Larm utl6st verhettningsskydd [T1] Utomhustemperatursensor
[5] CAN-BUS till 1/0-modul och tillbehor [TW1]  Temperatursensor varmvatten, nedre
[6] MOD-BUS fran 1/0-modul [TW2]  Temperatursensor varmvatten, 6vre
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[TCO]
[TC1]
[TC3]
[04]
[AO]
[F50]
[FE]
(K1]
[K2]
[PCO]
[PC1]
[PK2]

[PW2]

Temperatursensor varmebarare retur
Temperatursensor varmebarare framledning
Temperatursensor kondensor ut

Buzzer (tillbehor)

Summalarm

Sakring 6,3A

Larm utl6st 6verhettningsskydd

Kontaktor eltillskott EE1

Kontaktor eltillskott EE2

Cirkulationspump varmebarare

Cirkulationspump varmesystem

Kyla till/fran. Cirkulationspump/flaktelement m.m. Max.
belastning 2A, cosp>0,4. Vid hogre belastning monteras
mellanrela.

Cirkulationspump varmvatten

[PB1/PB3]Grundvattenpump/extra kéldbararpump, 230V. Utgangen

aktiveras nar grundvatten vljs som koldbarare

[PB3, 0-10V]Hastighetsstyrning extra koldbararpump, 0-10V

[MD1]

[vw1]

[i]

Anslutning av daggpunktsgivare. Maximalt 5 givare kan anslu-

tas
Véxelventil virme/varmvatten

» Kontakt pa reld eller annan komponent som ansluts till externingéng
11-14 ska var gjord for 5V, 1mA.

» Paforsta och sista kretskortet i CAN-BUS slingan ska terminerings-
swithen std i lage On.

» Max. belastning reldutgang: 2A, cos¢>0,4.

» Max. total belastning for kretskortet: 6,3A.

Ansluten fran fabrik

—— Ansluts vid installation/tillbehor

Geo 600 E - 6721840692 (2022/10)
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12.4.5 Kretsschema l/O-modul

TR5 ]—o 10 @ =
O =
[N 111 XY oun
TR3 RN 112
TBO /YT 13
TR1 o 14 -
MB1 RO 115 L @
TR6 S~ 116 SRS
TB1 Re 17 pe "
RE gnd -
WH RO 118 70 |
el s R
JR1 /O 010 —|
Q ond -z 72:
WH L g~ 119 = [73
BK_GND
JRO ] gnd 74
RD USS | 'y o e ®
~ 010 2| (75
Qg gnd
- PWM S on
PB3 88 gnd 76
B
off SN
¢ 5 P
On F
77
., Q§ 12v @ g X
@ /] H =z N
CANbus aQL O - X
"3 ond L% PB3
PEPY] 8| N
56 QS A § peY
]RY B N — %
MODbus 8% gnd 3 79&)
BK xS 017 N
RD Rg O18 — — N
VRO YE oY 0162 3| 80
oG = Ny
R 020
GY 8 U2 L v—81Q
BK ]R 013 S NQ
RD Qg 014
VR - 5 01
0G 8 g ot6
GY Q% u12
§Q 021
R§ 022
vy o023y
/Y 0247
8 U2
o
Qm our2 0010018064-002
Bild 53 Kretsschema I/0-modul
[A] /0-modul [TBO]  Temperatursensor kdldbarare in
[B] P=5, Storlek 0 (606E) [TR1] Temperatursensor kompressor
P=1, Storlek 1 (608E) [TR3] Temperatursensor vatskeledning varmedrift
P=2, Storlek 2 (612E) [TR5] Temperatursensor suggas
P=3, Storlek 3 (616E) [TR6] Temperatursensor hetgas
A=0, Standardinstallning [VRO] Elektronisk expansionsventil, receiver
[2] Mandverspanning, 230V~ [VR1] Elektronisk expansionsventil
[3] MOD-BUS till inverter [F50] Sakring 6,3A
[5] CAN-BUS fran installermodul [PB3] Cirkulationspump koldbarare

(6]

MOD-BUS till cirkulationspump PCO

Ansluten fran fabrik

[JRO] Tryckgivare lag

[JR1] Tryckgivarehog - — — — = Ansluts vid installation/tilloehor

[MB1]  Tryckvakt kéldbarare

[PB3]  Cirkulationspump PWM-signal

[TB1] Temperatursensor kdldbarare ut
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12.4.6 Oversikt CAN-, EMS-, MOD-BUS
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Bild 54 Oversikt CAN-, EMS-, MOD-BUS

(A]

Kylmodul

[B]

Varmepump
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[1] Installermodul
[2] I/0-modul
[3] HMI
[4] Inverter
[5] K30/Key (tillbehor)
[6] Rumsgivare (tillbehor)
[71 EMS-modul (tillbehor)
[8] Belastningsvakt (tillbehor)
[PCO] Cirkulationspump varmebérare
Ansluten fran fabrik
————— Ansluts vid installation/tillbehor
54 Geo 600 E -6721840692 (2022/10)



Tekniska uppgifter

12.4.7 Anslutningsméjligheter for EMS-BUS

® ©

@ @ @

0010021991-002

Bild 55  Anslutningsmajligheter EMS-BUS

[A] EMS-BUS, stjarnnat + serie med yttre kopplingsdosa
[B] EMS-BUS, stjarnnit

[C] EMS-BUS, serie

[1] Installermodul

[2]  Shuntmodul (tillbehor)

[3] Rumsgivare (tillbehor)
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12.4.8 Reducering av max. eltillskott

L1 L2 L3

I VAIRY

10018071-001
N 0010018071-00

Bild 56 Reducering av max. eltillskott

Effekt (kW)

Steg1|Steg2|1 |2

7
9 3 6 1 2 3 4 |5 |6 7 13,04 13,04/ 13,04 0,00 4,35 435 4,35 0,00 870 8,70 8,70 0,00
- - - (7) 4,35 0,00 0,00 4,35 4,35 0,00 0,00 4,35 3 2 g

)

1,5 1,5 2 - (7)/3,75 3,75 0,00 0,00 3,75 3,75 0,00 0,00

2 2 - - - 6 (7) 435 435 0,00 4,35 4,35 4,35 0,00 4,35
25 12,5 - - 12 - |4 - - (7)) 375 3,75 4,35 4,35 3,75 3,75 4,35 4,35 - - -
3 1 2 3 - - 6 7 435 870 000 7,53 435 0,00 0,00 4,35 0,00 8,70 0,00 8,70
3,5 1,5 2 2 5 |- |7 375 375 8,70 870 3,75 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 870 8,70
4 1 3 3 5 6 - 435 750 7,50 4,35 4,35 0,00 0,00 435 0,00 7,50 7,50 0,00
45 1,5 3 2 |3 5 |- |- 1375 11,25 7,50 0,00 3,75 3,75 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 0,00
5 1 4 3 5 6 7 435 870 870 4,35 4,35 0,00 0,00 435 0,00 8,70 8,70 8,70
55 1,5 4 2 |3 5 |- |7 3,75 12,45 8,70 8,70 3,75 3,75 0,00 0,00 0,00 8,70 /8,70 8,70
6 2 4 2 3 5 6 7 435 13,058,70 7,60 4,35 4,35 0,00 4,35 0,00 8,70 8,70 8,70
Tab. 8

(7)  Ingen funktion men kan vara kvar
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12.4.9 Maitvarden fran temperatursensorer

A SEUPP

Risk for person- eller sakskada pa grund av felaktig temperatur!
Problem med for hog eller lag temperatur kan uppsta om sensorer med
felaktiga egenskaper anvands.

» Kontrolleraatt de temperatursensorer som anvands har egenskaper i
enlighet med tabellerna nedan.

12488 5331 2490 1256
25 10001 45 4327 65 2084 85 1070
30 8060 |50 3605 70 1753 190 915
35 6536 55 2989 75 1480

Tab. 9  Givare NTCR40: T0, TCO, TC1, TC3, TR3, TW1, TW2 (TW1 och

TW2 fabriksmonterade)
E--E--E----
14768 40 6650 3242 80 1703

25 11977 45 5521 65 2744 85 1463
30 9783 50 4606 70 2332 90 1262
35 8045 55 3855 75 1989

Tab. 10 Givare NTC R60: TW1 (endast TW1 installerad, bestalls som till-

behdr)
- 40 154300 5 11900 1696
=35 111700 10 9330 55 1405
-30 81700 15 7370 60 1170
=25 60400 20 5870 65 980
-20 45100 25 4700 70 824
=15 33950 30 3790 75 696
-10 25800 35 3070 80 590
=13 19770 40 2510 85 503
0 15280 45 2055 90 430

Tab. 11 Givare NTCRO: T1, TBO, TB1, TRS

oo oo oo oo
-20 198500 2123

-15 148600 20 25030 55 5937 90 1816

-10 112400 25 20000 60 4943 95 1559

=5 85790 30 16090 65 4137 100 1344

+0 66050 35 113030 70 3478 105 1162

5 51220 40 10610 75 2938 110 1009

10 40040 45 8697 80 2492 115 879

Tab. 12 Givare NTC R80: TR1, TR6
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12.5 Drifttagningsprotokoll

Datum for driftsattning:
Kundens adress:

Installationsforetag:

Produktuppgifter:

Anldggningskomponenter:

Rumsenhet

Extra varmekalla el/olja/gas

Typ:

Solenergikoppling

Bufferttank

Typ/volym (1):

Varmvattenberedare

Typ/volym (1):

Ovriga komponenter

Vilka?

Minimiavstand virmepump:

Ar vairmepumpen uppstlld pa ett stadigt och jamnt underlag?
Anslutningar till virmepumpen

Har anslutningarna gjorts pa ett fackmassigt satt?

Vem har dragit/levererat anslutningsledningen?

Vdrme:

Trycket i expansionskarlet faststallt? ....... bar

Har varmesystemet spolats innan installationen gjordes?
Har partikelfiltret rengjorts?

Elektrisk anslutning:

Ar I3gspanningsledningarna dragna minst 100 mm fran 230 V/400 V-led-
ningar?

Har CAN/EMS-anslutningarna gjorts pa ratt satt?

Har en effektvakt anslutits?

Ar utomhustemperaturgivaren T1 rétt placerad pa husets kallaste sida?
Natanslutning:

Arfasféljden L1, L2, L3, N och PE i virmepumpen korrekta?
Har natanslutningen utforts enligt installationsanvisningen?
Sakring av varmepump och tillskott, utlésningskarakteristik?
Funktionstest:

Har funktionstest av enskilda komponentgrupper (pump, shuntventil, véxel-

ventil, kompressor osv.) genomforts?

Anmarkningar:

Har temperaturvardena i menyn kontrollerats och dokumenterats?
T0

T1

W1

TW2

TCO

TC1

Instéllningar for tillskott:

Efternamn, férnamn:
Postadress:

Postort:

Telefon:

Efternamn, férnamn:
Gatuadress:

Postort:

Telefon:

Produkttyp:
TTNR:
Serienummer:
FD-nr:

Kvittering/varde
OJa| O Nej
OJa| O Nej

OJal O Nej
OJal O Nej

OJa| O Nej

OJa| O Nej

OJal O Nej

OJa| O Nej

OJal O Nej
OJa| O Nej

OJa| O Nej

OJa| O Nej
OJal O Nej
OJal O Nej

OJa| O Nej
OJa| O Nej

OJal O Nej

OJal O Nej
°C
°C
°C
°C
°C
°C
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Tidsfordrojning tillskott

Blockera tillskott

Eltillskott, installningar for anslutningseffekt
Kontroll av driftstryck:

Koldbararsystem

Varmebararsystem

Skyddsfunktioner:

Har driftséttning utforts pa korrekt sétt?
Krévs ytterligare atgérder av installatéren?
Kommentarer:

Installatérens underskrift:

Kundens eller installatorens underskrift:

Tab. 13 Driftsattningslogg

OdJal O Nej

OJa| O Nej

OJa| O Nej
OJa| O Nej
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