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FORSIKTIGHETSATGARDER

OBSERVERA FOLJANDE VID ANVANDNING

Var noga med att inte uppehalla dig direkt vid luftutsldppet en langre stund. Det kan
paverka din halsa.

Om varmepumpen anvands fér spadbarn, barn eller aldre, séngliggande eller
rérelsehindrade personer, se till att inomhustemperaturen ar lAmplig fér dessa.

Stoppa aldrig in féremal i aggregatet. Detta kan leda till skador pa grund av de inre
flaktarnas snabba rotation.

Om du misstanker att det &r nagot fel pa aggregatet (t.ex. om det luktar brént), stang
genast av aggregatet och sla IFRAN arbetsbrytaren.

Enheten skall installeras i enlighet med nationella regler for elektriska anslutningar.
Felaktig anslutning kan leda till att natsladden éverhettas, vilket medfér eldfara.

Om natsladden skadas maste den bytas ut av tillverkaren eller dess
servicerepresentant, eller annan kvalificerad person, for att undvika risk. Vid byte av
natsladd, anvadnd endast den natsladd som angetts av tillverkaren.

OO0, WDN =

SAKERHETSFORESKRIFTER FOR INSTALLATION /
DEMONTERING / REPARATION

* Forsok inte att installera/demontera/reparera aggregatet sjalv. Felaktigt arbete kan orsaka
elektriska stotar, vattenlackor, brand etc. Kontakta aterférsaljaren eller annan kvalificerad
servicepersonal for installation/demontering/reparation av aggregatet.

Denna utrustning uppfyller kravenidirektiv 89/336/EEG och 73/23/EEG enligt revisioner
i 93/68/EEG.



FORSIKTIGHETSATGARDER

FORSIKTIGHETSATGARDER VID ANVANDNING
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Undvik att anvdnda knapparna med vata hander. Detta kan orsaka elektrisk stot.

Sla fér sékerhets skull ifran arbetsbrytaren om aggregatet inte skall anvdndas under
langre perioder.

Kontrollera regelbundet utomhusdelens montering med avseende pa slitage, och se till att
den sitter fast ordentligt.

Placera inte nagot féremal pa utomhusdelen och trampa inte pa den. Féremalet, eller
personen som star pa den, kan ramla ned med skaderisk som fljd.

Aggregatet ar avsett fér anvandning i bostadshus. Anvand inte aggregatet i andra lokaler,
t.ex. utrymmen fér uppfédning av djur eller i ett vaxthus for odling av vaxter.

Placera inte ett kérl med vatten pa aggregatet. Om vatten tranger in i aggregatet kan
elisoleringen férsédmras, vilket kan leda till elektrisk stét.

Blockera inte aggregatets luftintag eller luftutlopp. Detta kan orsaka otillréacklig prestanda
eller andra problem.

Stang alltid av aggregatet och sla ifran arbetsbrytaren innan underhall eller rengéring
utférs pa aggregatet. En flakt roterar inuti aggregatet och du kan skada dig.

Se till att inte stanka eller halla vatten direkt pa aggregatet. Vatten kan orsaka elektrisk stét
eller skada pa utrustningen.

FORSIKTIGHETSATGARDER VID PLACERING/INSTALLATION

Var noga med att ansluta virmepumpen till ratt spanning och frekvens.

Felaktig spanning och frekvens kan leda till att utrustningen skadas eller orsaka brand.
Installera inte aggregatet néra stéllen dér det férekommer brandfarliga gaser. Det kan orsaka brand.
Installera aggregatet pa en plats med minimal férekomst av damm, rék och fukt i luften.

Anordna draneringsslangen sa att jamn och smidig drénering erhalls. Om draneringen ar bristfallig
kan rummet, mébler etc. blétas ned.

Se till att en arbetsbrytare &r installerad. Jordfelsbrytare rekommenderas.



KOMPONENTER

INOMHUSDEL
(Golvplacerad)

—_

Luftutlopp

Luftriktare, hojdled

Luftriktare, sidled
Indikator

Luftfilter
Luftgaller

Luftintag

Fjarrkontroll

DRIFT-lampa (réd [Z] )

10 TIMER-lampa (orange @))

11 PLASMAKLUSTER-lampa (bla)
% 12 IR-mottagarfénster

13 Aux. knapp

© 00 N O o0 A~ W DN

(Takplacerad)

14 Luftintag

15 Koldmedierér och férbindelse-
sladd

16 Dréneringsslang
17 Luftutlopp

OBS! Aggregatens utseende kan variera nagot jamfért med de som visas ovan.



KOMPONENTER
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Séandare

Display

Plasmaklusterknapp

Pa/Av-knapp

Termostatknapp (°C)

Full effektknapp (full power)
Funktionsvaljare

Timer — avstangning efter 1h

Timer starttid (fér installning av timer)
Timer stopptid (for instéllning av timer)
Justera tid (framat)

Justera tid (bakat)

10°C-lage

Bekrifta/Angra tidsinstélining

Batteri (finns under denna symbol)
Klocka

Fléaktknapp (lage)

Swingknapp (instéllning av luftriktning)

LCD-DISPLAY PA FJARRKONTROLLEN

19 Plasmaklustersymbol
20 Lagessynboler

©:auto !

35 - vi : KYLNIN
>0% : VARME 2] G

21 Termostatinstéllning fér automat- och avfuktningslage

22 Temperaturindikator

23 Sandningssymbol

24 Full effektsymbol

25 Symboler for flakthastighet

@:AUTO @: MED
@: LAG @: HOG

26 Indikator for Timer Starttid/Klocka
Anger den férinstéllda starttiden eller det
aktuella klockslaget.

27 Indikator for Timer Stopptid
Anger den forinstéllda tiden for avstdngning
eller avstangning efter en timme.

#),: AVFUKTNING




ANVANDA FJARRKONTROLLEN

SATTA | BATTERIER Anvind tva AAA-batterier (R03).

1 Ta bort fjarrkontrollens lucka.
Fjarrkontrollucka

Satt i batterierna i facket. Se till att
polerna + och — hamnar ratt.

* Det skall std AM 6:00 i displayen
nar batterierna ar korrekt isatta.

3 Sétt fast luckan igen.

OBS!

* Batteriernas livslangd &r cirka ett ar vid normal anvandning.

* Byt alltid bada batterierna samtidigt och se till att de ar av samma typ.

* Om fjarrkontrollen inte fungerar korrekt efter byte av batterier, ta ut batterierna
och sétt tillbaka dem efter 30 sekunder.

* Om du inte tédnker anvanda aggregatet under en langre tid, ta ut batterierna ur
fijarrkontrollen.

SA HAR ANVANDER DU FJARRKONTROLLEN

Golvplacering

Rikta fjarrkontrollen mot aggregatets
signalmottagarfonster och tryck pa
onskad knapp. Aggregatet avger ett
pipande ljud nér det tar emot signalen.

* Se till att det inte finns ndgon gardin eller
andra féremal mellan fjarrkontrollen och
aggregatet.

* Maximal rackvidd for fjarrkontrollens signal
ar 7 meter.




ANVANDA FJARRKONTROLLEN

A FORSIKTIGHETSATGARDER

e Utséatt inte signalmottagarfonstret for kraftigt direkt solljus, eftersom funktionen da kan pa-
verkas negativt. Dra fér gardiner eller persienner om signalmottagarfonstret utsatts for direkt
solljus.

* Fluorescerande lampor (lysrér) med snabbstart i samma rum kan inverka negativt pa signa-
len.

* Aggregatet kan paverkas av signaler fran en fjarrkontroll till en TV-apparat, videobandspelare
eller annan utrustning som anvands i samma rum.

* Placera inte fjarrkontrollen i direkt solljus eller nara varmekalla. Skydda ocksa aggregatet
och fjarrkontrollen mot fukt och stétar, vilket kan leda till missfargning eller skada.

INSTALLNING AV KLOCKA

Det finns tvé tidsvisningslagen: Exempel: klockan 5 pa eftermiddagen
12- och 24-timmarslage.

Klocka Display
12-timmarslage | PM 5:00
24-timmarslage | 17:00

o3k Yy
[MonE ] [@rotn] [ (@» 1)
1 For att stélla in 12-timmarslaget, tryck
Qle) forst pa KLOCK-knappen en gang.
@ For att stélla in 24-timmarslaget, tryck
] p forst pA KLOCK-knappen tva ganger.
[swina] [ 10c |[COD) n . . :
= 2 ryck pa knappen for att justera TID
® SETIC FRAMAT eller TID BAKAT fér att stalla
Q v in korrekt klockslag.
¢ Hall knappen nedtryckt for att flytta klock-
1 slaget framat eller bakat snabbt.
Tryck pa knappen SET/C.
» Kolon (:) blinkar fér att ange att klockan
fungerar.
OBS!

¢ Det gar inte att stélla klockan nar timerfunk-
tionen anvénds.




GRUNDLAGGANDE DRIFT

\
(R S — v Tryck pa knappen MODE fér att véalja drift-
satt.
AUTO VA\I?L\/IE KY\L]'\[ﬂNG AV;JKTNING
o CPOPLEP K Y —
(¢]
v Tryck pa knappen PA/AV for att starta drif-
ten.
* Den roda DRIFT-lampan ([=] ) pa aggregatet
lon tandS

D 9 V Tryck péa termostatknapparna fér att stélla in
20 Oonskad temperatur. 4 o s
v * | lagena AUTO och AV- Exempel: 1 °C hogre
ek FUKTNING kan tempe- | _A{ (]
[wove] raturen &ndras i steg om (°C
1 °C inom omradet 2 °C
2HE® v hégre och 2 °C lagre an
den temperatur som stélls
FAN
in automatiskt av varme- Exempel: 2 °C lagre
pumpen. -
5z * | lagena KYLNING och - o
0[@) VARME kan temperatu- | ] C
v - ; _
ren stallas in mellan 18
och 32 °C
Tryck pa knappen FAN fér att stélla in 6ns-
kad flakthastighet.
AUTO  LAG MED HOG
08 +9 6
» | AVFUKTNINGSLAGET ar flakthastigheten
forinstélld p4 AUTO och kan inte &ndras.

Tryck pa& knappen PA/AV igen for att stanga

av aggregatet.

* Den réda DRIFT-lampan ([=]) pa aggregatet
slacks.

N /




GRUNDLAGGANDE DRIFT

~— TIPS FOR AUTO-LAGET N

Vid start av AUTO-laget valjs temperaturinstallning och driftlage automatiskt i férhallande till
inomhustemperaturen och utomhustemperaturen nar aggregatet startas.

( Lagen och temperaturinstéllningar )

outdoor,

(¢} 10 18 28 34 temp. (°C)
Cool Cool Cool
(24°C) (25°C) (26°C)
2 Heat Heat Dry
(24°C) (28°C) (Room Tome)
21
Heat
(22°C)
indoar temp.
(°C)

siffrorna inom ( ) ar temperaturinstéllningar
Om utomhustemperaturen &ndras under drift, &ndras temperaturinstaliningarna
automatiskt enligt tabellen.

VAXLING AV DRIFTLAGE

Véxling mellan driftlAgena Varme och Kylning sker helt automatiskt (vid drift i Auto-lage)
under de perioder da kylning behdvs pa dagen och varme pa natten. Vaxling till Kylning
sker dessutom om rumstemperaturen pga ytterligare varmekallor blir vasentligt hdgre an
instélld temperatur. Harigenom bibehalls en behaglig rumstemperatur.

10




INSTALLNING AV LUFTRIKTNING

VERTIKAL LUFTRIKTNING

O | 1 Tryck pa knappen SWING pa fjarrkontrollen
en gang. : : . :
2HSS * Den vertikala luftriktarens vinkel &ndras kontinuerligt.
1 2 Tryck pa knappen SWING igen nar den vertikala
= luftriktaren befinner sig i 6nskat lage.
o0 |G) * Luftriktaren stannar inom det omrade som visas i bilden.

* Det justerade laget lagras och samma lage stélls automa-
tiskt in vid nésta idrifttagning.

(SA HAR JUSTERAR DU LUFTRIKTNINGEN }

p Instéliningsomrade N
Lage KYLNING och AVFUKTNING VARME-lage
Golvplacering Takplacering Golvplacering Takplacering

\ y

HORISONTELL LUFTRIKTNING

Golvplacering Takplacering

Hall i den horisontella luftriktaren
pa det satt som visas pa bilden
och justera luftriktningen.

FORSIKTIGHETSATGARDER

Foérsdk aldrig att justera den vertikala luftriktaren manuellt.

* Manuell justering av den vertikala luftriktaren kan leda till funktionsfel pa aggregatet nar
fjarrkontrollen anvands for justeringen.

* Né&r den vertikala luftriktaren &r instélld i det nedersta laget i KYL- och AVFUKTNINGS-
LAGET under en langre period, kan kondensering ske.

Lat inte den horisontella luftriktaren std i nagot av ytterlagena at vanster eller hdger nagon

langre tid medan flakten arbetar med 1&g ( &) ) hastighet.

Kondens kan samlas pa luftriktaren.

11



DRIFT MED FULL EFFEKT

| detta driftlage arbetar vairmepumpen med full effekt for att kyla ned eller varma upp
rummet sa snabbt att du kan anvanda det direkt ndr du kommit hem.

1 Tryck pa knappen FULL EFFEKT under drift for att
aktivera laget med full effekt.
P4 fjarrkontrollens display visas ” »\ .

© N\ ¢ Temperaturdisplayen blir mérk.

olan Tryck pa knappen FULL EFFEKT igen.

- * Drift med full effekt avbryts ocksa nér driftidget &ndras eller

- nar aggregatet stédngs av.
0O

=~
<
e’
<

OBS!

* Du kan inte stalla in temperatur eller flakthastighet
under drift med full effekt.

TIMER — AVSTANGNING EFTER EN TIMME

Nar TIMER FOR AVSTANGNING EFTER EN TIMME stillts in, stannar aggregatet efter
en timme.

1 Tryck pa knappen for avstangning efter en timme.

 Pa fjarrkontrollens display visas @ »O l,i’-l .
e Den orangefargade TIMER-lampan (@ ) pa aggregatet

© (e} tands.
* Aggregatet stannar efter en timme.

“ ik AVBRYT

Tryck pa knappen SET/C for att angra tidsinstall-

" 1 ningen.
* Den orangefargade TIMER-lampan (@ ) pa aggregatet
DO slacks.
[SISI)
Eller stdng av aggregatet genom att trycka pé knap-
pen PA/AV.

e Den réda DRIFT-lampan (E| ) och den orangeféargade
TIMER-lampan (@ ) p& aggregatet slacks.

OBS!
» TIMER FOR AVSTANGNING EFTER EN TIMME har prioritet éver TIMER STARTTID och

TIMER STOPPTID. |
e Nar TIMER FOR AVSTANGNING EFTER EN TIMME stéllts in medan aggregatet ar ur drift,

kommer aggregatet att drivas en timme med det tidigare instéllda villkoret.

» Om du vill att aggregatet skall vara i drift en timme till innan TIMER FOR AVSTANGNING EFTER
EN TIMME aktiveras, tryck pa knappen fér avstangning efter en timme igen under drift.

* Om T TIMER STARTTID och/eller TIMER STOPPTID stallts in, kan du &ngra dessa installningar

med knappen SET/C.

12



TIDSINSTALLNING

OBS!
Fore installning av timer, se till att korrekt klockslag ar installt.

TIMER STOPPTID
— —
1 Tryck pa knappen( @»(Q) ) fér TIMER STOPP-
(] o) TID.
oo 2 Indikatorn f6r TIMER STOPPTID blinkar. Tryck
e i pa knappen for justering av TID FRAMAT eller
justering av TID BAKAT fér att stalla in 6nskad
& tid. (Tiden kan &ndras i 10-minuters intervall.)
- @ 3 Rikta fjarrkontrollen mot aggregatets signal-
mottagarfénster och tryck pa knappen SET/C.
~O e Den orangefargade TIMER-lampan ( @ ) pa

T aggregatet tands.
 Aggregatet avger ett pipande ljud nar det tar emot
signalen.

0698 @9 1

€cB) =

ot 2

7 01@) SET/C
=3

CTIPS FOR TIMER STOPPTID ) (ANGRA TIDSINSTALLING )
Nar laget fér TIMER STOPPTID stallts Tryck pa knappen SET/C for att angra tids-
in, justeras temperaturinstéllningen installningen.

automatiskt sa att inte rummet skall bli

overdrivet varmt eller kallt medan du * Den orangeférgade TIMER-lampan () ) pa

aggregatet slacks.

sover (nattfunktion).
* Aktuellt klockslag Y
- visas pa fjarrkon-
KYL-/AVFUKTNINGSLAGE: oo el
¢ En timme efter att den tidsinstallda driften 0OOH 4
bekraftats, 6kas temperaturinstéliningen
till 1°C hégre an den ursprungliga -
termostatinstaliningen for att sedan vid
bekraftad TIMER STOPPTID sla ifran. " 00
VARMELAGE: OBS! D
* En timme efter att den tidsinstallda driften e Om TIMER STARTTID, TIMER STOPPTID
bekraftats, sjunker temperaturinstéliningen eller TIMER-AVSTANGNING EFTER EN
3°C under den ursprungliga termostat- TIMME stéllts in, kan du angra dessa install-
instéliningen. ningar med knappen SET/C.
(ANDRA TIDSINSTALLNING )
Aggregatet startar inte forran TIMER STARTTID Avbryt forst tidsinstaliningen och stall sedan
stallts in eller vid ny start. Kontakta installatéren in den pa nytt.

for ytterligare upplysningar.

13



TIDSINSTALLNING

TIMER STARTTID
(g ) 1 Tryck pa knappen (@ |) for TIMER START-
TID.
2 Indikatorn fér TIMER STARTTID blinkar. Tryck
(& o) pa knappen for justering av TID FRAMAT eller
T justering av TID BAKAT fér att stélla in 6nskad
A tid. (Tiden kan &ndras i 10-minuters intervall.)
3 Rikta fjarrkontrollen mot aggregatets signal-
mottagarfénster och tryck pa knappen SET/C.
ol « Den orangefargade TIMER-lampan (@) ) pa
@D) @ aggregatet tands.
) « Aggregatet avger ett pipande ljud nar det tar emot
20 signalen.
4  Enheten startar i férvag sa att rummet
Qitke hinner f& dnskad temperatur vid den pro-
-O > O» |
[vove] . 1 grammerade tidpunkten (vackningsfuktion).
000®
(&2
o] 2
7 o0  |(sec) 3
Y
CANVANDNING AV BADA TIDSINSTALLNINGARNA TILLSAMMANS >

Du kan kombinera de bada tidsinstéllningarna.

Exempel:

Du vill stanna aggregatet vid kl. 23:00 och ater-
uppta driften (med samma lage och temperaturin-
stallningar) for att erhalla énskad inomhustempera-

|
J

turniva vid kl. 07:00.
<
o o @ 1 Stéll in TIMER STOPPTID pé 11:00 p.m. under
w00 drift.
A N Ny x]
m 1 2 Stallin TIMER STARTTID pa 7:00 a.m.

Pilen ( 'V eller A ) mellan timer-starttiden och timer-
stopptiden anger vilken status varmepumpen har just nu.

OBS!

» Det gar inte att programmera timern for starttid respektive stopptid for att kéra aggregatet vid
olika temperaturer eller andra instéllningar.
* Du véljer sjalv vilken tidsinstallning som skall aktiveras forst.

14



PLASMAKLUSTERDRIFT

Plasmaklusterjongeneratorn i varmepumpen avger plasmaklusterjoner ( en sam-
mansatt massa av positiva och negativa joner ) I rummet. Plasmaklusterjonerna
reducerar mangden luftburna moégelsvampar.

e — .
1 Tryck pa knappen PLASMAKLUSTER for att aktivera
funktionen
. os3"
@ o * P& fjarrkontrollens display visas ¢
i e Den bla PLASMAKLUSTER-lampan lyser.
A i
AVBRYT
¥ 1 Tryck pa knappen PLASMAKLUSTER igen
-
* Den bld PLASMAKLUSTER-lampan slocknar.
0
OBS!
* Instéliningen for PLASMAKLUSTER-drift lagras och aggregatet arbetar i samma lage néasta gang
varmepumpen slas pa.
¢ Slack PLASMAKLUSTER-lampan genom att trycka pa knappen DISPLAY.
¢ Omdutryckerpd PLASMAKLUSTER-knappen naraggregatetinte arigang, sker PLASMAKLUSTER-
drift utan atféljande luftkonditionering (VARME eller KYLNING)).
Lagessymbolen pa fjarrkontrollen slacks och det gér inte att satta flakthastigheten till AUTO.

DRIFT 10°C

Uppvarmning med 10°C fasttemperatur utférs.

”‘: 1 Tryck p& knappen MODE och vélj VARME-laget.
I °C o
& (¢} 2 Tryck pa knappen PA/AV for att starta uppvarmningen.
= N 3 Tryck pa knappen 10°C.
P34 fjarrkontrollens display visas 10°C.

(AvBRYT |
Tryck pa knappen 10°C igen.

-
e Drift med 10°C avbryts ocksa nar driftlaget andras
eller nar aggregatet stangs av.

Qxekey
[MopE] [or0th] [(@» 1)

40)
0SS - OBS!

-FAN ..@ e Drift 10°C ar inte mojlig om uppvarmning aktiverats
[swina] [oc’] (D) 3 automatiskt i lage AUTO.
WIN 10°

15



RESERVLAGE

Anvand detta lage om fjarrkontrollen inte finns tillganglig.

(_ STARTA )

Tryck pa knappen AUX. pd mandéverpanelen med hjalp av ett
smalt féremal.

* Den roda DRIFT-lampan ( |§| ) pa aggregatet tands och aggre-
gatet startar i AUTO-lage.
* Flakthastighet och temperaturinstélining stélls in pa AUTO. /

) ’ AUX.Q
Tryck pa knappen AUX. pa mandverpanelen igen.
¢ Den réda DRIFT-lampan (@) pa aggregatet slacks.

OBS!

Om du trycker pa knappen AUX. under normal drift, stdngs aggregatet av.

AN

|

( STANGA AV

)

\
)
\\\\\\E\\\\\\\\Q
|
\\\\\

UNDERHALL

RENGORING AV AGGREGAT OCH FJARRKONTROLL

e Torka med en mjuk trasa.

* Se till att inte stanka eller hélla vatten direkt pa delarna. Det kan orsaka elektrisk
stot eller skada pa utrustningen.

e Anvand inte varmvatten, thinner, slippulver eller starkt I16sningsmedel.

UNDERHALL AV VARMEPUMPEN
EFTER LUFTKONDITIONERINGS-
SASONG

UNDERHALL AV VARMEPUMPEN
FORE IGANGSATTNING

Kontrollera att luftfiltren inte ar

Stall enheten i lage COOL, tempe-
ratur-instalining 32 °C, ungefér en
halv dag for att lata mekanismen
torka ordentligt.

Stoppa aggregatet och sla ifran
sdkerhetsbrytaren.

Rengoér filtren och séatt sedan till-
baka dem.

Wi

smutsiga.

Kontrollera att inte luftintag eller
luftutlopp ar blockerade.

Kontrollera regelbundet utomhus-
delens montering med avseende
pa slitage, och se till att den sitter
fast ordentligt.

16




UNDERHALL

Sla i fran arbetsbrytaren innan underhall utférs pa aggregatet!

RENGORING AV FILTER Reng6r luftfiltren var 14:e dag.

1 STANG AV AGGREGATET

2 OPPNA GALLRET PA FRAMSIDAN

1 Skjut fastet at vanster. (OPEN <] )

2 Tryck luftfiltren uppat nagot for att frigéra
dem. Tva fasten finns for varje galler.

3 Lossa gallren forsiktigt.

3 AVLAGSNA LUFTFILTREN

Skjut skydden at sidan och lyft av filtren.

4 RENGOR FILTREN

Avlagsna dammet med en dammsugare. Om
filtren ar smutsiga, tvatta dem med varmvat-
ten och milt rengdringsmedel. Lét filtren torka i
skugga innan du sétter tillbaka dem.

5 SATT TILLBAKA LUFTFILTREN

1 Sétt tillbaka filtren i de ursprungliga lagena.

2 Stang frontpanelen.

3 Tryck pa pilen pa panelen ordentligt for att
lasa fast den.

6 STANG IGEN GALLRET
Skjut fastet at héger (CLOSE [>)

17



YTTERLIGARE DRIFTANMARKNINGAR

OM STROMAVBROTT INTRAFFAR
Varmepumpen har en minnesfunktion for att lagra instéliningar om ett strémavbrott intraffar.

Om det blir ett strdmavbrott kommer aggregatet automatiskt att starta med samma installningar som det
hade néar det stannade, férutom tidsinstéliningarna och swingfunktionen.

Om tidsinstéllningarna gjordes fore ett strdmavbrott, maste de stallas in pa nytt efter aterstart.

FORVARMNINGSFUNKTION

| VARME-laget kan det handa att inomhusflakten star stilla under tva till fem minuter efter att aggregatet
har startats, for att inte kall luft skall blasas ut frdn aggregatet.

AVISNINGSFUNKTION

« Om is bildas pa varmevéxlaren i utomhusdelen i VARME-l&get, avges vérme via en automatisk avisare
i cirka 5 till 10 minuter for att avlagsna isen. Under avisningen stannar de inre och yttre flaktarna.

« Nar avisningen ar klar aterupptar aggregatet automatiskt driften i VARME-l&get.

* Vid vissa temperatur- och luftfuktighetsforhallanden kan det handa att varmepumpens egen avfrost-
ningsfunktion inte racker till. D4 kan en manuell avfrostning behova goras.

* Stanna varmepumpen och avldgsna forsiktigt snon och isen. Anvand inga harda verktyg som kan
skada utomhusdelen. Om inte sndn och isen sléapper kan det bli n6dvandigt att tina upp utedelen
med varmt vatten som forsiktigt begjuter lamellerna pa utsidan med exempelvis en vattenkanna.

UPPVARMNINGSEFFEKT

» Aggregatets virmepump tar upp varme fran utomhusluften och éverfér den till inomhusluften. Lufttem-
peraturen utomhus paverkar saledes i stor utstrackning uppvarmningens effektivitet.

* Om uppvarmningseffekten reduceras pa grund av lag utomhustemperatur, anvand ett extra vdrmeag-
gregat.
* Det tar tid att virma upp hela rummet pa grund av systemet med forcerad luftcirkulation.

TIPS FOR ATT SPARA ENERGI

Nedan beskrivs nagra enkla sétt att spara energi nidr du anvander varmepumpen.

STALL IN RATT TEMPERATUR

* Du sparar cirka 10 procent i energiférbrukning om du stéller termostaten 1 °C hdégre &n den 6nskade
temperaturen i KYLNINGS-laget och 2 °C lagre i VARME-laget.

* Om du stéller in temperaturen l&dgre an nédvandigt under kylldget, 6kar energiférbrukningen.

FORHINDRA DIREKT SOLLJUS OCH LUFTDRAG
* Avskarma direkt solljus vid kyllage fér att minska energiférbrukningen.
e Stang fdnster och ddrrar vid drift i varme- eller kylningslage.

STALL IN KORREKT LUFTRIKTNING FOR ATT ERHALLA OPTIMAL
LUFTCIRKULATION

RENGOR FILTER FOR ATT SAKERSTALLA OPTIMAL OCH EFFEKTIV DRIFT
UTNYTTJA FUNKTIONEN TIMER STOPPTID PA BASTA SATT

SLA IFRAN ARBETSBRYTAREN NAR AGGREGATET INTE SKALL ANVANDAS
UNDER EN LANGRE PERIOD

* Inomhusdelen fortsatter att férbruka en liten mangd energi &ven om den inte &r i drift.
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INNAN DU KONTAKTAR ATERFORSALJAREN

Foéljande avser inte fel pa utrustningen

AGGREGATET FUNGERAR INTE

Aggregatet fungerar inte om det startas omedelbart
efter att det har stdngts av. Aggregatet fungerar inte
direkt efter att laget har andrats. Detta for att skydda
den inre mekanismen. Vanta 3 minuter innan du tar
aggregatet i drift.

SKVALPANDE LJUD

Det mjuka, skvalpande ljudet orsakas av kéldmediet
som flédar inuti aggregatet.

AGGREGATET AVGER INTE VARM LUFT

Aggregatet forvarmer eller avisar.

LUKTER

Det kan hénda att lukter frin mattor och mébler har
strdmmat in i aggregatet, och lukt frn inre komponen-
ter under ett tidigt skede av installationen. Dessa lukter
kan da stromma ut fran aggregatet.

VATTENANGA

Under KYLNING och AVFUKTNING kan det
handa att vattenanga bildas vid luftutloppet. Detta
orsakas av skillnaden mellan rumslufttemperatu-
ren och luften som avges av aggregatet.

Under VARME-drift kan vattenanga strémma ut ur
utomhusdelen vid avisning.

KNAKANDE LJUD

Aggregatetkan avge ettknakande ljud. Detta ljud orsakas
av friktion da frontpanalen och évriga komponenter
expanderas pa grund av temperaturféréandring.

UTOMHUSENHETEN STANNAR INTE

Nar driften avbryts, roterar utomhusdelens flakt i
cirka en minut for att kyla ned aggregatet.

ETT LAGT SURRANDE LJUD HORS

Detta ljud avges nar aggregatet genererar
plasmaklusterjoner.

LUKT FRAN PLASMAKLUSTER-LUFT-
UTLOPPET

Detta ar lukten av ozon som genereras av plasmak-
lusterjongeneratorn. Ozonméangden ar mycket liten
och har inga negativa hélsoeffekter. Det ozon som
frigdrs till luften bryts snart ned. Det anhopas inte i
rummet.

Om det verkar vara fel pa aggregatet, kontrollera forst foljande punkter innan du kontaktar

aterforsaljaren.

OM INTE AGGREGATET FUNGERAR

Kontrollera om arbetsbrytaren har I8st ut eller om sé@kringen har gatt.

AGGREGATET KYLER (ELLER VARMER) INTE RUMMET EFFEKTIVT

Kontrollera filtren. Rengdr dem
om de &r smutsiga.
blockerade.

Kontrollera utomhusdelen sa att
inte luftintag eller luftutlopp &r

Kontrollera att termostaten ar
korrekt installd.

Se till att fénster och dérrar ar
ordentligt stdngda.

Om manga personer befinner sig i
rummet kan aggregatet fa problem
att uppna onskad temperatur.

Kontrollera om varmealstrande
anordningar ar i drift i rummet.

OM AGGREGATET INTE TAR EMOT SIGNALEN FRAN FJARRKONTROLLEN

Forsok att sanda
signalen igen genom
att rikta fjarrkontrollen
rakt mot aggregatets
signal-mottagarfonster.

Kontrollera om fjéarrkon-
trollens batterier har blivit
gamla och daliga.

Kontrollera att fjarrkon-
trollens batterier har
polerna at ratt hall.

Lagenergilampor kan
stéra kommunikationen
mellan enheten och fjarr-
kontrollen.

Ring efter service om TEMPERATURINDIKATORN pa indikatorpanelen blinkar.
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